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એન્તાવના. 


સક ર 


આ લખતારનાં મોટાં પુસ્તક “હીન્દમાં મીલ એનજની- 
અરી'ગ7માંથી ૪મારત કામને લગતુ' આખુ' પ્રકરણુ જેએ। ફ્કત 
ગેજ કામની માહિતી મેળવવા ચહાતા હેય તેએના ઉપયોગ માટે 
આ નાનાં પુસ્તકના આકારમાં ૭પાવી બાહેર પાડવામાં આવ્યુ' છે. 


ઠીક ઠેકાણે કોણ સીવીલ એનજનીઅર અથવા એઓવરસીઅરની 
ગેરહાજરીમાં નવાં બ'ધાતાં કારખાનાંની ઇમારત ઉપર દેખરેખ 
રાખવાવનુ' ફામ તે કાર્ખાતાંતા મિકેનિકલ એનજીતીઅર ઉપર્‌ આવી 
પડે છે, તેમજ ધણીક વેળાએ એક કારખાનાંના મિકેનિકલ એનજીતીઅરને 
તે રૈયાત કારખાનાંને સુધારવા કે વધારવા બાબદ મત અતે સલાહ 
આપવી પડે છે, તેમજ તેતા પ્લાન અતે ડીઝાઈન વરીક તૈયાર 
કરવા પડે છે. એવી વેળાએ તે જે થે!૬'ક ઇમારતી કામ નજણુતો 
અતે સમજતો હેય તો તેનું તે ત્તાન તેતે ધણુ' ઉપથ્‌ે! ગી થઇ પડે 
છે. મ્રરે આ નાના પુસ્તકનું લખાણુ એવા મિકેનિકલ એનજનીઅરેને 
ઇમારત કામ સબ'ધી ફક્ત જરૂર જોમુ' તાન આપવાના હેતુથી 
લખવામાં આવ્યુ છે... જે કે ધણાક ખાતમી મકાતે! બાંધતારા 
મીભીખોા અતે ધરતા માલેકેોતે એ પુસ્તક એઓછુ' ઉપયોગી થઇ પડશે 
નહી એવી આશા રાખવામાં આવે છે. 


પુના, તાન ૧-૧-૧૫. 
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ઉલટી કેચી ૪૬ 

પટ ૮ 

૪ઇ'*ટાનાં જેડાણુ ૮ 
ઇમારતી પથ્થર ૧૧ 
પમારતી લાકડાં ૧૩ 
કમાન, ૪'ટની ૨૦-૨૩, ૨૫ 
કવીન પોસ્ટ ત્રસ ૪૫ 
કારખાનાંની જગ્યા ૧ 
ક્રાસ્ટ આયનના પીલર ૪૦-૪૨ 
કઝી'ગ પોસ્ટ ત્રસ ૪૩ 
કેચી, છાપરાંની ૪૩-૪૭ 
કાન્કોટ ૪-૬ 

કૅ।ન્કરીટ પર પાયે ૩ 
કીન્ક્રીટનાં આચ* ૨૫ 
“ડક પર્‌ પાયો ૩ 

“ખરચી ચૂતો ૭ : 

ખોદકામ ૩ 

ખેરનુ” લાકડુ ૧૫ 

ગર્‌દર્‌ ૩૫-૩૯ 

ગર્દર પીલર તરીકે રછ 
ચુનો ૬ 

૭ાપરૂ ૪૩-૪૭ 

. જમીનની પસ'દગી ૧ 
ટાઇરડ, આચ* માટે રર 
_ટાઇરડ, કેચી માટે ૪૭ , 
ડેડલ્ષોડડ્૪ઝ 
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થાંબલા લે।!ખ'ડના ૩૭, ૪૦-૪૨ 
દિવાલ ૧૬-૧૯ 
પથ્થરનુ' બાંધકામ ૧૨ 
પથ્થર્‌ ૧૧ 

પખ્લાસ્તર ૨૪ 

પાયો ૧-૩ 

પાયાનું વજન ૩ 
પેરિઆં લાકડાંનાં ૩૧ 
પાઇત્ટી'ગ ૨૪ 

પોટ લેન્ડ સીમેન્ટ ૭ 
ફલોારી'ગ ૧૦, ૩૨-૩૪ 
ફેલોરીગ સીમેન્ટની ૧૦ 
ફેલેરીગનું' વજન ૩૩ 
ફાયરસ્રફ્‌ ફેલેર ૨૩ 
ફેક્ટર એક્‌ સેફ્ટી ૩૯ 
બરેોાડ ૩૧ 


' ખાવળનુ' લાકડુ' ૧૫% 


ખીમ ૨૭-૩૧ 

ભરતી ૬ * 

ભાંય, સીમેન્ટની ૧૦ 
મજ્લેો ૩૨-૩૪ 
માટી ઉપર પાયે ૩ * 
રેતી ૮ 

રાઇઝ, આચ*તે! ૨૩ 
લાકડાં, ઈમારતી ૧૩-૧૫ 
લાઇવ લે।!ડ ૩૪ 
લાકડાંનુ' માપ ૧૪ 
સલામરી ૨૯ 


સ્ટીલના ખીમ ૩૫-૩૯ 
સાગનુ લાકડું ૧૫ 


સીસેન્ટ ૭ 
સીસમનુ' લાકડુ' ૧૫. 


_સીહુડી ૨૬ 
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કાર'ખાનાં સાટે જગ્યાની પસ'દગી (3010011020 
૦4 8116 ) ધણી સ'ભાળથી કરવી જોઇએ કે જેધી પાછળથી કાંઇ 
ફેરકત નહી આવે. કારખાના માટેતી જગ્યા બનતાં સુધી આસપાસની 
ખીજી જમીન કરતાં સહણેૅજખી ઉ'ચી જોઇએ કે જેથી વરસાદનુ' 
પાણી કારખાનાના કમ્પાઉન્ડમાં જમાવ થાય નહી. વળી અસલ જમીન 
નીચી હેય અતે તેમાં ભરતી કીધી હેય તો તે જષીન ખીલમુલ 
ભરેસે। રાખવા લાયક હતી નથી; જેકે એવી રીતે ભરતી અથવા પુરધી 
કીધા પછી ધણે વરસે તે જમીનમાં ઉ'ડે। પાયો ખોદી ઇમારત બાંધવામાં 
આવે તો કશે। જખમ નથી. તે છતાં જમીન પસ'દ કરતી વખતે ખે ત્રણુ 
હેકાણું ખાડા ખોદાવી તપાસ કરી જોવી જોઇએ. એવા ખાડા આસરે 
૭-૮ ફીટ ઉ'ડા ખોદાવી તપાસ કરવી કે તે માહેલી માટી કેવા 
પ્રકારની નિકળે છે. જો બીલકુલ નર્‌મ છુટી રેતી જેવી માટી નિકળે 
તો તે જમીન નકામી છે; તેથી ઉલટુ' સપ્ત જમીન અને પકી માટી 
નિકળે તો તે સારી સમજવી. કોઇ ઠેકાણે એવો ખાડે ખોદી તપા 
સતાં ઉપર ઉપરની માટી નરમ નિકલ્યા પછી જો સખ, માટી નિકળી 
આવે તોપણુ તે ઉપર ભરેસેો નહી રાખતાં વધુ ને વધુ ઉ'ડુ' ખોદી 
તપાસ કરવી કે એવી સખ્ત માટીનું પડ કેટલુ' નડુ' છે. માટી 
અને રૈતી ભેળાયલી નિકળે તો તે પણુ ઠીક નથી. એવી જમીનમાં 
૪મારત ખાંધી શકાયજ નહી એવુ' કાંઇ નથી. જે પાયાની મનમાનતી * 
ગેઠવણુ કરી તેની મજબુતી જોઇએ તેટલી રાખી હેય તે નરમ 
જમીનમાં પણુ ઇમારત ખાંધી શકાય છે ખરી; પણુ બનતાં સુધી 
ખેવી વખતે જે" અનુભવીની સલાહ લેવી ઠીક થઇ પડશે. વળી 
. કારખાના માટે પાણીતો સવાલ મુખ્ય હેય છે, માટે જે જમીન પસ'દ 
_ કરવામાં આવે તે જમીનમાં ક. ડરવું મળશે % નહી તેની પણુ 
તપાસ થવી જોઇએ. . પ ર 
ર જા તકા બાક- પાયાની અ બાબત વિ “મીલ શ વ 
“નોઅરી ક્મા“ચીસનીનાં બાંધકામ? વાળાં પ્રકરસુમાંપાને 
. પ૪થીવ૧૫ ર ૧૫૯ છ સુધા આ નિમિત લખવામાં આવ્યુ છે, જે સુ અત્રે ક ન 
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વાની જરૂર નથી. જે પાયો મજખુત નહી હેય તો ઇમારત પોતાનાં વજ- 
નને લીધે જમીનમાં બેસી “જ્રય છે યાને ગક થાય છે. એ ડ્યમાણે 
૪મારત જો બધી બાજુએ એકજ સરખી ખેસી જાય તો ઝાઝી ચી'તા 
નહી, પણુ જે કે/ તરફે પાયાની જમીન વધારે નરમ હોય તો તે 
તરફ ૪માર્ત વધુ ગ“ થાય છે જેથી આખરે દિવાલે! ફાટી ન્નય 
છે, યા વધુ નુક્સાન થાય છે. ધણી સખ્ત ખડક જેવી જમીન ઉપર 
૪મારતનુ' વજન દર ચોરસ %ટ દીડે 2 થી ૪ ટન સુધી રાખવામાં 
આવે છે, જેકે નરમ અને ભરેસો નહી રાખવા લાયક જમીન ઉપર 
એક ટનથી વધારે વજન રાખવાની ભલામણુ કરવામાં આવતી નથી. 
જો જમીન ધંણી નરમ હેય અતે છુટી મારી સાથે રેતી ભેળાયલી 
હેય તો દર ચોરસ ૪2 દી '૮ ટન યાને આસરે ૧૮૦૦ પાઉન્ડ 
વજન રાખવુ'. માટી ચીકણી, ભીની અને સ'ગીન હેય તો ૧ થી 
૧૨ ટન રાખવુ, અને સુછી હેય તો ૨ થી ૩ ટન રાખવુ. ૪મા- 
રતની દિવાલનું' વજન નકી કરતી વખતે તેમાં વસતાં માણસો, 
મશીનરી વગેરેનુ' તેમજ અકસમાત વેળાએ જમા થતાં માણુસોની 
ભીડનુ' ઝુલ વજન ગણતરીમાં લેવુ જોઇએ. જે કેઈ જમીનમાં 
પુરાણા વખતની પ્રમારતના પાયા નિકળી આવે તો બનતાં સુધી તે 
ખોદાવી કાહડવા જોઇએ, કારણકે જો તેમ નહી કરવામાં આવે તે 
૪મારત બધી બાજુએ એક સરખી સેટ (508) થશે નહી યાને 
બેસશે નહી. જો જમીન સ'ગીન હેય પણુ રેતીવાળી હોય તો પાયાની 
પહેળાષ વધારે રાખવી. મોટાં કારખાનાંએની ભારી દિવાલે! મારે 
મજબુત જમીનમાં પાયાની પહોળાઇ જમીન ઉપર આવતી દિવાલની 
જાડા૪ કરતાં ર થી ૩ ગણી અથવા આસરે ૬ થી ફીટ રાખવામાં 
આવે છે, અને ઉ'ડાઇ જમીન જયાં સુધી સખત મળે ત્યાં સુધી 
ખોદી જવામાં આવે છે. સાધાર્ણુ જમીનમાં આસરે છ થી ૮ #ટ 
'ઉ'ડુ' ખોદતાં ઠીફ સખત જમીન હાથ લાગે છે, તે છતાં એ કામ 
અનુભવી હાથેજ થવુ' જોઇએ. એક ખીને અનુભવી મિકેનિકલ એન-. 
_જનીઅરે એક ચાર માળ ઉચી ફ્લોર મીલની દિવાલ બૉંધવા માટેને। 
પાયો જમીન નરમ હોવા છતાં ફ્કત ૩ ફીટ પહોળા અતે ૩ ફીટ 
ઉ"? લીધો હતો! અલબતાં એ ભુલ ૪મારત બાંધવા અગાઉ સુધા- 
વામાં આવી હતી. પાયાના ખાડામાં કાઇ ઠેકાણે પોળાણુ નહી 
કય; 'તૈની સ'ભાળ ક કિ સ માટે પાયાના ખાડામાં, રે રણી પ 
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ભરી જોવાથી જયાં જગ્યા પોળી હશે ત્યાં એકદમ માટી 
ધસી જપને પાણી અ*૬ર ઉતરી પડવાથી તે તુરત પકડાઇ આવશે. 
એનજીનના પાયા માટે “મીલ એન્જનીઅરી'ગ”ના પુસ્તકમાં “એનજીન 
'ઇરેકશન”તાં પ્રકરણુમાં લખવામાં આવ્યુ' છે. પાયાની ઉંડાઇ કરતાં 
તેની પહોળાઇ ઉપર ૫મારતની મજબખુતીને। વધારે આધાર રહે છે 

"ખડેક ઉ'પર "પાચેપ લેતી વખતે પહેલ્લાં સુર'ગની મદદથી 
ખડક (1૦૯૦૬) ને ફ્રોડીને તેનુ' પડ કેટલુ' જાડ' છે તે તપાસી જેવુ. 
«યાર્‌ પછી ખક્કને ફાડી લેવલ કરવો. જો બધી બાજીએ એકસરખે! 
લૈવલ નહી થઇ શકતે હેય તે પગદઠિઆંએ। કાપીને લેવલ કરવે. 
જો ખડકમાં ખાડા ખાડા હોય તો તેમાં કોનકરોટ ભરવી, અને ખુબ 
જુટાઇ કરાવવી. જો કેળ મોટા તે ધણા ઉ'ડા ખાડા નિકળી આવે કે 
જેએમાં કોનજીટ કરી શકાય તેમ નહી' હોય તે તેએ ઉપર મજખુત 
આચ* મારી લેવા. ધણેજ સ'ગીન અને સપ્ય અને ભરેસેદાર 
'ઉ'ડાઇનો ખડક (680) દર સ્કવેર ઝુટ દીઠે ૨૦૦ ટન સુધી વજન ખમી 
શકે છે, પણુ ખડકની ઉ'ડાઇ જમીનમાં કેટલી છે તે ન્નણુવુ' મુશકેલ 
“હવાથી તે ઉપર હ થી ૧૦ ટકા વજન રાખવામાં આવે છે. ચૂનાખડીન! 
પથરા (11030 800106) અતે રૈતીના પથરા (8&10ં 860110) વાળ: 
ખડક પણુ તેઓ ઉપર ખાંધી શકાય તેટલુ' બાંધકામનુ' વજન સલા- 
મતી સાથ ખમી શકે છે. 

કાન્ક્રોટ ઉપર પાયાનુ' વજન (1,0%0ં 010 €૦1101"010 
170પ૫0વૅ&પ010) જે સીમેન્ટ કૉન્કોટ હેય તો ર૫ થી ૩૫ ટનદ૬ર 
સ્કવેર ઝ૪/ટ ઉપર અને જો ચૂતાની કાન્ક્રોટ હેય તો ૬ થી૭ ટન 
રાખવામાં આવે છે. 


દૅ'ટ-ચુનાના ખાંધફાસ ઉપર પાયાનુ' વજન 
ર થી પ ટનદર સ્કવેર જુટ દીઠે રાખવામાં આવે છે. 
સપ્સ સાટી ઉપર 'પાચે। લેતી વખતે જે તે ચીકણી 
'સાટી હોય તે બતતાં સુધી પાયાનો ખાડે ખોદાવા પછી તુરતાતુરત 
કૌનકીટ કરાવવી, અતે ખાડાતે હવામાં ખુલ્લો રાખવો નહી. * 


પાયા સાટે બોદફાસ કૅર્વાના કોમ ઉપર એક, મજુર 
આખા દિવસમાં ૫૦ કયુખીક પ્રીટ નરમ જમીન ખોદી શકે છે, પણુ 
જો જમીન સખત હોય તો ૩૦ ડા ફીટ ખોદી શકે છે. ' 
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જુાન્કરોઢ (0૦2૦૪૦1૦)--કનક્રીટ બનાવવા મારે ભાંગેલા 
પથરા, ભાંગેલાં ૪'ટ, બાઇલરતા કેોલસામાંથી નિકળેલી રાખ વગરની 
ઘાયલી ખ'*ગર અથવા નન'ગડ, ભાંગેલાં નળિયાં, અને સાફ ધોયલી 
કાંફરી ચાલી શકે છે. નદી યા ૬રિઆમાંથી મેળવેલી ગાળ 
અને સુવાળી કાંકરી એ કામ માટે અનુકૂળ નથી, કારણુકે તે ચૂના 
કે સીમેન્ટને બરાબર પકડતી નથી. મોટા પથરાને ખાસ ભ'ગાવીને 
બનાવેલી ખડી સવેથી સરસ હેય છે, જેના ક્કડાઓનુ' કદ વધારેમાં 
વધારે ૨ થી રડે ઇચ ડાયાસેટરની રીગમાંથી બધી બાજુએથી જળ 
રાકે તેટલુ' હોવુ' જોઇએ, પણુ બધા પથરા એકજ કદના નહી, 
પણુ અરધા ૪'ચથી ચહડતા અઢી ૪'ચ સુધીના એમ ભેળસેલ હોવા 
જોઇએ, જેથી મોટા કક્ડાએ વચ્ચેના ખૂણા ખાંચાએ (10101"511008 ) 
માં નાના કકડાએ ભરાવાથી સીમેન્ટ એછો ખપે અને કૅનકોટને 
ગઠ્દો ધણે। સ'ગીન થાય. તા” ભાંગેલા પથરાએની ખડી ધણી સારી 
હેય છે, પણુ જે ખડી પુરાની હેય અને તે ઉપર સારી વળગેલી 
હેય તો ખડીને સારી પેઠે ધોવાડીને વાપરવી જોઇએ. સીમેન્ટ 
કૅનક્ટીટ બનાવવાનુ પ્રમણુ ૧ ભાગ પીટ'લેન્ડ સીમેન્ટ, ર ભાગ સાષર્‌ 
રેતી, અને પ ભાગ ખડી છે. રેતીતુ' પ્રમાણુ એછુ' કરવાથી મજખૃતી 
વધશે, પણુ સીસેન્ટ વધારે ખપશે. સીસૈન્ટ ભરેસસેદાર જાતને! નહી 
હેય તો એક ભાગ સીજએેન્ટમાં ખે ભાગ રૈતી મેળવવી, અને ખડીનુ' 
પ્રમાણુ ધટાડવુ', ચોકસ જતની ખડીમાં સીમેન્ટ-રેતી કેટલી ખમશે 
તે જણુવા માટે ખરાબર એક કંયુખીક જુટના માપમાં ખડી ભરી તે 
માપ ભરાઇ જય તેટલુ' પાણી માપીને તેમાં નામવુ, અને પાણીનુ' 
પ્રમાણુ મળે તેની બરાબર સીસેન્ટ-રેતીને! બતાવેલે। ચૂતનો વાપરવે।. 
એટલે કે જે ૧૭૨૮ કયુખીક ઇ'ચ ખડીમાં આસરે ૧૧૫૦ ઇ'ચ 
પાણી સમાઇ'શકે તો તેતું પ્રમાણુ ૧:૧૩ ચયુ'-માટે એક માપ સીચે- 
ન્ટ-રૈતીના બનાવેલા તૈયાર ચૂના દીઠ ૧૩ માપ ખડી વાપરવી. 
ચુનાની કૉન્ક્રોટ માટેનો ચૂતો ૧ ભાગ કળી ચૂતા અને ર ભાગ 
રેતી ભેળીને બનાવવામાં આવે છે, જેમાં પ થી ૬ ભ્નાગ નાની મોરી 
સાઇઝની ખડી લભેળીને કાનક્રીટ બનાવવામાં આવે છે, જે ઇમારતોના 
પાયા માટે વાપરવામાં આવે છે. સીમેન્ટની કૉ।ન્ક્રીટ એનજીનના અને 
ખીછી જીમતી મશીનરીના પાયા માટે વાપરવામાં આવે જે, જેમાં 
સીમેન્ટનુ' પ્રમાણુ થોડુ'ક વધારે રાખવામાં આવે છે. ઇમારતના], * 
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પાયામાં નાખવા માટેતી ચૂતાની કાન્કોટ બનાવવા દર ૧૦૦ કયુખીક 
'દીટ દીઠે નીચે પ્રમાણે માલ જોઇએ છેઃ-- 


ખખડી... .૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૧૦૦ કેૅયુખૂક ષ્રીટ 
ચૂને... કક કકક ૦૬૦૬૦૬૦૦-૦૦-૭-૦-૦૪ ન્ડ 92 22 
રૈતી મોં  સુર્ખી (ઈ જો બારીક ભુકો) ૪૬ ,, ,, 


કે।ન્ઝ્રોટનાં થર ૬ ₹'ચથી વધારે રાખવામાં આવતાં નથી, 
અને તેઓને લાકડાં કે લેોહડાંનાં રંમરથી તુરતાતુરત તાન્ન' તાન્ન' ખુબ 
કીકવામાં આવે છે. કૅૉ.ન્ક્રોટ પાયાના ખાડામાં ઉચેથી ફે'કવી નહી 
“જોઇએ, કારણુકે તેથી ખડી અને ચૂતો છૂટાં પડી જઇ ખડી નીચે 
ખેસી ચૃતેા ઉપર્‌ તરી આવે છે. કૉન્ક્રોટમાં પાણીનો જથો એટલે! 
'હોવો જોઇએ કે જે પહેલાં તો નાખતી વખતે સૂકી દેખાય, પણુ 
પાયામાં નાખી તે ઉપર કેખે! કર્યા પછી ખધુ' પાણી ઉપર તરી 
આવેલુ' દેખાય. ભિનાશવાળી જમીનના પાયાના ખાડામાં નાખવાની 
કાન્કોટમાં રદ ભાગ સીમેન્ટ મેળવવો, અથવા બને તો ક'કરને। બનાવેલે। 
ચૂનો, અને રેતીને બદલે ઇ'ટનેો બારીક ભૂકો (સુરખી ) વાપરવે।. 
ભાંગેલી ઇ'ટના કકડાઓની પણુ કાન્ક્રોટ બનાવવામાં આવે છે, પણુ 
તે પથ્થરના કકડાએ।ન) કોન્ક્રાટ જેટલી મજખૂત થતી નથી. એમાં 
૧ ભાગ ચૂતો, ૧ ભાગ રેતી અથવા સુરખી, અને ૪ ભ્ઞાગ ભાંગેલી 
ઇટ ભેળવામાં આવે છે. કૉન્ક્રોટનુ' થર કેટલુ' ન્નકુ' કર્બુ' તે જમીનની 
“નત અતે હાલત ઉપર અને ઉમારતના પાયાની મજબૂતી ઉપર 
“આધાર રાખે છે. કેટલાકે બેથી ત્રણુ %ીટનુ' નનડુ' થર પૂરતું' ધારે 
છે, જ્યારે કેટલાકે પાયાનો આખો ખાડે કૉન્ક્રોટથી ભરી લેવાનુ' પસ'૬ 
કરે છે. કૉનન્કોટનુ' એક થર કેાખો કરાવ્યા પછી ખીજુ' થર તે ઉપર 
કરવા અગાઉ પહેંલ્લાં થરતે સારીપે્કે પાણીથી તર કરાવવુ. * કાન્ક્રો- 
ઢતનુ' ઉપ્લુ' થર તૈયાર થવા પછી ખધી બાજુએ લેવલમાં રહેવુ' જોઇએ. 
જો જમીન ધણી નરમ હેય તો પાયાની પોહળાઇ વધારી વધારે 
“સોટા વિસ્તાર ઉપર કૈન્કરોટ કરવામાં આવે છે, જેથી પાયાનો એરીઆ 
વધવાથી ૬ર ચોરસ ઝટ ઉપર પડતો બોજે એછે! થાય. ભિનાશ- 
વાળી જમીનમાં કાન્કોટ કરવા અગાઉ પહેહ્લાં સુકા પથરા કે ઇટના 
ડુકડાએનુ' પડ કરવુ, અતે પછી તે ઉપર કોન્ક્રીટ નાખવી, સીચેન્ટ 
જાન્ક્રીટ અથવા સીમેન્ટના ભેળવાળી ચૂતાની કૉન્ક્રીટ જેટલી જોઇએ 


5. દ્મારત કામ. 


તેટલી તાજી તાજી બનાવી તૂરત પાયામાં નાખી કુટાવવી. એવી કૅૉન્ક્રી- 
ટમાં પાણી ભેન્યા પછી બે ત્રણુ કલાકથી વધુ રાખવી નહી, અને. 
વષેલી કૉન્ક્રીટ ખીજે દિવસે ઉપયોગમાં લેવી નહી પણુ ૨૬ કરવી. 


સીમેન્ટ કૉન્કરોટની સજખુતી (381૦ 1.08વ ૦00 
(0૦10૦06 0€0૦૩૦*૭૪૦)--જૃદાં જૂદાં પ્રંમાણુમાં સીમેન્ટ અને રેતી 
તથા ખડી લેળીને બનાવેલી કાન્કરોટ નીચે પ્રમાણે દર સ્કવેર ૪ુટ- 
દીઠે સલામત વજન સેફ લેડ ખમવાને લાયક હેય છેઃ-- 

૧ ભાગ સીસૈન્ટ, ૧ ભાગ રેતી, 


૩ ભાગ ખડી...... ૩૫ ટન 
૧ 727 જ્‌ 22 ૪ 29 ૩ર 22 
૧ જૌ જરે ઝૂ. પે ર ર૯ ,, 
વ્‌ ટ ગ મ દ ક રપ ,, 
૧ ર ૪ ## ૮ /ઇ ર૦ ,, 


ભરતી (1881110 11100૪ )--કૉનકીટ થઇ રહેવા પછી 
ચણુ।ઇ શુરૂ કરવામાં આવે છે, અને જેમ જેમ ચણુતર્‌ ઉપર ચઢહડતુ' 
ન્નય તેમ તેમ પાયાની દિવાલ અને ચણુતર્‌ વચ્ચેના ખાડામાં માટીની 
ભરતી કરવામાં આવે છે. માટીની ભરતી કરતી વખતે થેડી થોડી 
માટી નાખી સાથે પાણી નામી ખુબ કુટાવવુ' જેધએ, કે જેથી કોઇ 
ઠેકાણુ પાોળાણુ રહી ન્નય નહી. જમીનથી પમારતની બેઠક અથવા 
પ્લીન્થ (011001) જેટલી ઉચી રાખવી હેય તેટલુ' ઉ'ચુ' બાંધકામ 
થવા પછી' તેમાં માટીની ભરતી કરાવવી, અતે વરસાદના દિવસે 
હેય તો પાયાની દિવાલ વચ્ચે પાણી ભરાઇ નહી ડી તે માટે જગે 


જગે દિવાલમાં છેદ રાખી પાણી ખાહેર નિકળી જાય તે માટે પુરતે। 
બ'દોબસ્ત રાખવે. 


ચૂનો (11ળ૦)--હિન્દુસ્તાનમાં ચૂનો ખે જતને બનાવવામાં 
આવે છેઃ ક'કરતો ચૂનો અને પથ્થરતેો। અથવા કળી ચ્ૂતે.. ક'કરને। ચૂતે 
ભિતાશવાળી જગાએ અને પાણીનાં કામમાં વાપરવાને સારે છે 
કારણુકે એ પાણીના સ'બ'ધમાં આવતાં જહટદી ઠૅરી સખ્ત અને 
મજખૂત થાય છે. ચૂતાને 3 ₹'ચ છીહર્‌વાળી ચાળણીમાંથી ચાળીને 
વાપરવામાં આવે છે, અને વાપરવા પહેલ્લાં એકથી ખે અઠવાડીઓ| 


સુધી તેને પાણીમાં ભીજનવવામાં જથ છે. ક કરના જ હાટ 
' લાષળમ (0 વે્પ110 દ! કહું ન ર 


ઇમારત કામ. હઠ 


પૌર્ટલૅન્ડે સીમેન્ટ (2071દ0ઉ €૦0૦૧1)--એ સીમેન્ટ 
બનાવવા મારે સાધારણુ ચાક અને એક નતની માટીને ભેગી દળીને. 
પકવવામાં આવે છે, જે પછી તેને બારીક પાઉડર કરવાથી એ 
સીમેન્ટ બને છે. એ સીમેન્ટતે ભિનાશથી નિરાળા રાખવો જોઇએ, 
અને એવી હાલતમાં લાંબો વખત રાખવાથી તે વધારે સારે! થાય 
છે. જેમ સીસેન્ટને ઠરતાં વધુ વખત લાગે તેમ સીમેન્ટ વધારે સારે. 
સારી જતને સીમેન્ટ ર'ગમાં ભુરો ખ્લુ જેવો હેય છે. તપખીરિઆ 
અથવા માટીના જેવા રને! સીમેન્ટ જલ્દી ઠરી ”નય છે, પણુ તે 
ધણી હલકી જાતને અતે નખળે હેય છે; માટે જે સીમેન્ટ જલ્દી 
#રે તે સારો એવો વિચાર ભૂલભરેલે। છે. સીમેન્ટનું બાંધકામ સ્થિર 
પાણીમાં ઠરવા દીધાથી તે વધારે મજબુત બને છે. સીસેન્ટમાં 
બનતાં સુધી એછુ' પાણી ભેળીને કાળવવો જોઇએ. રેતી ભેળેલા 
સીમેન્ટ કરતાં તદન ચે।ખ્ખા સીસેન્ટનું' બાંધકામ વધારે મજબુત 
બને છે. ગરમ પાણી વાપરવાથી સીમેન્ટ લગાર જલદી ઠૅરી નનય છે, 
પર'તુ બનતાં સુધી ઠેૅ'$' પાણી વાપરવુ' વધારે સાર્‌ છે. પટ લૅન્ડ ' 
સીમેન્ટ કરતાં રમન સીમેન્ટ હું ગણી હલકી જાતને અને મજબુતીમાં 
સું જેટલે! ઉતરતો! છે. 


"મરચી ચૂને। (110718? ) સાધારણુ ખાંધકામ સાટૅ 

૩: માપ રેતી અને ૧ માપ કળી ચૂતે ભેળીને ધાણીમાં ખુબ પીસીને 
બનાવવામાં આવે છે, પણુ ધણાં સારાં કામ માટે રેતી ૧૩ માપ 
લેવામાં આવે છે. ધાણીનો પથ્થર ધણો! ખરે ૩૦ ઇચ ડાયામેટરનો 
અને ૧૨ ઈંચ જડે હોય છે, અને ધાણીની ડાયામેટર ૨૮ થી ૩૦ 
રીટ હોય છે. સારે ચૂનો બનાવવાની રીત એ છે કે પેહલ્લાં ધાણીમાં 
ખુજાવેલેો કળી ચૂનો અને થેડુ' પાણી નામી ૧૮૦ ચકર (રેવાલ્યુશન્સ) 
ફેરવવાં. પછી ધોયલી અતે ભીતી રેતી તેમાં ઉમેરી ખીન્ન ૧૮૦ 
ચકર્‌ ફેરવવાં, ચૂતે તૈયાર થવા પછી તાજે તાજો વાપરવો જોઇએ, 
_ અને બનતાં સુધી ૭ર કલાકથી વધારે વખત વાપર્યા વગર રહેવા 
ર દેવા તહી જોઇએ. ધણું અગત્યનાં કામ મારે સીમેન્ટનો ચૂતો બના- 
વવામાં આવે છે, જેમાં કળી ચૂતાને ખદલે પોટ'લેન્ડ સીમેન્ટ એક 
માપ અને રતી ૪ થી ૬ માપ ભેળવામાં આવે છે. સીમેન્ટને 
ધ વાણીમા પીસવામાં આવતે! નથી, એ. બન્ને સુકાં ભેળી 


ન ૪મારત ફામ. 


પાણીમાં કાળવી તુરતાતુરત વાપરવામાં આવે છે, સીમેન્ટને ચૂતેપ 
જો ખે ત્રણુ કલાક વાપર્યા વગર રાખ્યો હેય તો ઠેરીને નકામો થઇ 
જાય છે. સીમેન્ટનાં ચૂનાનું બાંધકામ ૭-૮ દિવસે! સુધી પાણીથી 
ખુબ તર રાખવુ' જોઇએ. મિ 


રેતી (ઉકા વં)--ચૂનતેો બનાવવાની રેતી બનતાં સુધી મીઠ્દાં 
પાણીની અને ગોળી દાણાદાર નહી પણુ તિક્ષણુ (31381) હાથમાં 
તે દાબતાં ભેોકકાય તેવી લેવી જોણએ. ખારાં પાણીની રેતી વાપરવાથી 
તે હવામાંનાો ભિનાશ ચુશ્યા કરવાથી બાંધકામ જલ્દી ઠરતુ' નથી, 
પણુ સીમેન્ટતા ચૂતા માટે ખારાં પાણીની રેતી વાપરવાથી બાંધકામ 
વધારે મજખૂત યાય છે, કારણુકરે સીમેન્ટ જેમ જલ્દી નહી સુકાય 
તેમ સાર્‌. સાધારણુ ચૂના માટે ધણી બારીક રેતી વાપરવામાં આવતી 
નથી. રેતી નડી હેય તો એક ઇ ચમાં ૬૪ છીદ્રો (11૦૩1૧૦૩) વાળી 
ચાળણીમાંથી તે ચાળી કાહડી વાપરવી જોઇએ. . કોઇ ઠેકાણે રેતી 
નહી મળી શકવાથી નરમ પથરાઓતે ગ્રાઇન્ડી'ગ મશીનમાં પીસીને 
' તેની શૈતી બનાવી વાપરવામાં આવે છે, જેનો ચૂતનો ધણેા સારે 
બતે છે. બાઇઇલરમાંથી નિકળતી કોલસાની ન્ન'ગડ પણુ પીસીને ચૂને। 
બનાવવાના કામમાં રેતીને બદલે ભેળવામાં આવે છે. 


સજીરખી (3૩૫₹10)--ન્‍્યાં રેતી નડી મળી શકતી હોય 
«યાં ભાંગેલી લાલ સારી રીતે પકવેલી ₹'ટ, નળિઆં, જમીન ઉપર 
“જડવાનાં તાઇલ્સ વગેરેને છૂ'દી અથવા મશીનમાં ;પીસીને સુરખી બના- 
વવામાં આવે છે, અને પછી ૬૪ મૈશીસની ચાળણીમાંથી ચાળી કાહડી 
વાપરવામાં આવે છે. 


છેં“ (80101૮5)--સારી પકવેલી લાલ લોહી જેવા ધેરા ર'ગની 
૧/'ટોને હાથમાં ઝુલતી પકડી ઠેકવાથી ધાતુના રષખુકારા જેવો અવાજ - 
કરે છે. સારી ૪ટોમાં ફાટ, ટેકડા, કે સફેદ રગની ચુતના ખડીની 


કાંકરીઓ હોવી નહી જોઇએ, અને સારી ઇ'મ્‌૨૪ કલાકમાં પાતાના * 
વજનના પમા કે ૬ ઠા ભાગ કરતાં વધુ પાણી પીતી નથી. હલકી * 
' જાતની ૪'ટોને ૨૪ કલાક શ્રુધી પાણીમાં બોળી રાખતાં પોતાનાં - 


વજનના લગભગ ડું ભાગ જેટલુ' પાણી પી જય છે, શારી લાલ * 
ટ ઉપર દર ચોરસ ઇચ દીઠે ૮૦૦ રતલને! બાજે મૂકવાથી કચંડાઇને * 
ટે થઇ જાય છ. વધારે પાકીને, બળી ગયલી કાળી ઇટો દિ વાલતાં ી 
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ચણુતરને લાયકની હોતી નથી, કારણુ કે એવી ઇ'ટાને ચૂતો પકડતે 
નથી. ખારાં પાણીની નજદીકમાંથી લીધેલી માટીમાંથી પકવેલી ઇટ 
સારી હોતી નથી. તેબલ બ્રીકનુ' માપ €”»૯૪ડ” »«રડ્‌” હેય છે, 
અને તેઓનાં ખૂણાં સાફ સીધાં ભાંગયા વગરનાં હે।ય છે. 


ઇ'ટેનાં જેડાણુ (1307161૮ 533૦008)-એક કરતાં વધુ ₹'ટોની 
જડાઇનાં બાંધકામનું જેડાણુ મુખ્ય કરીને ખે રીતે થાય છે. એક રીત 
એવી છે કે દરેક થરમાં એક ઈટ (81701010019) આડી (પાટી) તો 
તેની પાસેની ખીજી ₹'ટ ( 11€80ંટ1' ) ઉભી (તોડા) રચવામાં આવે 
છે. ખીન્ન' થર વખતે નીચલાં થરની આડી ₹'ટ ઉપર્‌ ઉભી ₹ટ 
આવે, અતે ઉભી ઉપર આડી આવે, એ ન્નતનાં જોડાણને 'ફ્લેમીશ 
બોન્ડ ( 116011818 0૦0) કહે છે. એ બાન્ડ અથવા જોડાણને। 
દેખાવ ઠીક લાગે છે, પરતુ એમાં ૪-ટોાને ધણી ભાંગવી પડે છે, 
તેમજ એ જેડાણુ ઘણુ' મજબ્રુત ધારવામાં આવતુ નથી. ખીજી રીત 
એ છે, કે એક આખુ થર આડી ૪'ટાતું તો તેની ઉપરનુ' બીજુ અરે 
ઉભી ૪'ટોનુ' રચવામાં આવે છે. એ જેડાણુ ઇગલીશ ખેડ 
(085181 ૩૦10૧ ) નામે એળ'ખાય છે, અને તે ફૂરલમીરશ બાન્ડ 
કરતાં વધારે મજખુત છે. બાંધકામની મજખુતી વધારવા માટે ખાંધ- 
કા[।મમાં લાકકુ' ચણુવાને બદલે દર ખે ચાર થરે રૂની પાકી ગાંસડી 
આંધવા વપરાય છે તેવી છરની પટી અથવા હુપ આય*ન લાંખી ને 
લાંબી મુી ચણી લેવામાં આવે છે, જેથી ખાંધકામ ફાટી 
જતુ નથી. મુખ્ય કરીને ગરમ જગ્યાઓમાં આવેલી દિવાલેનાં ચણુ- 
તરમાં એવી પટીએ ચણી લેવાની વધારે અગત્ય 'છે. લાકડુ લાંબા 
વખત પછી કદાચ સડી જાય, પરતુ આ પટીએ વખતના વહેવા 
સાથે બાંધકામમાં કિટાઇ જપ્તને વધારે મજખુતીથી ચૉંટી ખેસે છે, 
મારે એ પટીએ પહેલ્લાંથીજ સહેજ જીટાએલી હેય તે વધારે સાર્‌ . 
જ૬”ટનુ* બાંધકામ ધીમે ધીમે ચણુવામાં આવે તેમ સારૂ, તયા બાંધ- 
કામ થતી વખતે પાણીની કસર કરવી નહી જોઇએ. ઇ'ટાની સાંધમાં 
ચૂતો ધણ્‌।જ પાતળો વાપરવો જોઇએ. ચૂતો સારી રીતે ધાણીમાં 
 . પીસેલે હોવા જોઇએ. ૪'ટા કામમાં લેવા અગાઉ બાર કલાક આગમજ 
પાણીમાં ભીજવી રાખવી જોઇએ, અને દિવાલને એસાર જે મોટો 
શેમ તો દરેક થર વખતે ચાર બાજુ ઇ'ટ લગાડી વચમાં પાતળો 
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કીધેલે! ચૂતો નામી રગડે (૪૦૫0૪) કરવો, અને પછી તૅમાં ઇ'ટો 
બિછાવવી, જેથી બાંધકામની દરેક સાંધમાં ચૂતો ઉતરી પડી કામ 
ઘણુ'જ સ'ગીન થશે. જોઇએ તે કરતાં વધુ પાણી નામવાથી ચૂતનો 
બાજુએથી વહી ન્નય છે તથા દિવાલ જો ઝડપથી  ઉ'ચકવામાં 
આવવી હેય તો તે ઓલ'બામાંથી એક તરફે લચી પડવાને! સ'ભવ 
રહે છે. જો એક બે દીવસ કામ બ'ધ રાખવુ' પડે તો દિવાલના 
એસારની ચારે તરફ ચૂતાની પાળ બાંધી તેમાં પાણી ભરી રાખવુ” 
જોઇએ. ૧૦૦ ક્યુખીક છીટ ખાંધ ફામ માટે નીચે પ્રમાણે માલ. 
જોધઇએઃ:--- 


ઇટ ૯”»«૪૩૩૯૭૩૯૨૩”........૦...૦ન્નગ ૧૫૦૦. 
ચૂનેો.......................નનકવુંબીક ષ્ટ ૧૬. 
5200832 00થી ર૬૦૦ જર ઝૂંઝ 


સીસેન્ટની ભોંય (09011006116 71001118 ) બનાવવા 
માટે સારી નતને। સીમેન્ટ, ન્નડી રેતી, અને મરડયા કાંકરી ભેળસેળ 
જતની મીક્ષ કરી પાણીમાં કાળવીતે જમીન ઉપર પાંથરી ધીમે ધીમે 
કથ્વામાં આવે છે. એ પાંથરવા માટે કેટલાકે લેહડાંનાં ચોકઠાં આસરે 
દોહડથી બે ઇચ ઉ'ચાં બનાવી તેમાં એ કાંકરી ભરી એકસરખી 
થાપીને બીઠાવે છે, અતે સીમેન્ટ ઠેરવા પછી ચોકડું' કહાડી લઇ 
તેની પાસે ખીઠાવવામાં આવે છે. એવી રીતે ન્નણું હસ્તકૃત (8₹11- 
ઉઊંહા) પથ્થરતાં ચોસલાં ભોંય ઉપર જમાવવામાં આવે છે. એ 
કાંકરી ઠરવા પછી તે ઉપર સીમેન્ટ અને રેતી સરખે ભાગે ભેળીને 
આસરે અરધા ઇ'ચનુ' પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે છે. એવી ભોંય લગ- 
ભગ ૧૦ દીવસ સુધી પાણીથી તદન તર રાખવી જોધએ, અને તે 
ઉપર છાંટવામાં આવતુ” પાણી વદી જઇને કે!ઇ જગા સૂકી પડી નહી 
જાય તે માટે તે ઉપર થોડા દિવસ ભીની રૈતી યા ભીનુ' ધાસ ખીછાવી 
રાખવુ' જોઇએ, જે ઉપર પાણી રડયા ડરવુ' જોઇએ. સારી રીતે 


બનાવેલી એવી સીમેન્ટની ભોંય કાળા પથ્થર જેવી સખ્ત અતે ટકાઉ * 


ખને છે. મોટાં રેલવે સ્ટેશને ઉપર એવી ભોંય વાર'વાર જોવામાં 


આવે છે. સાધારણુ કામ માટે અરધા ઇજચથી એક ઇચ સુધીની * 


 ભાંગેલી ખડી ૬ ભાગ, રૈતી ૩ ભાગ અતે સીમેન્ટ ૧ ભાગ કાળવીને' 
કૌન્કીટની માફક થાપી કબ કરી વાપરવામાં આવે છે, અને તે કોની, 
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તદન સુકાધને ઠરી રહયા પછી (૧૦-૧૨ દિવસ ખાદ) તે ઉપર 
સીસેન્ટતુ' પાતળુ પ્લાસ્તર કરી ધુ'ટવામાં આવે છે. જ્યાં ખડી યા 
કાંકરી નહી મળી શકતી. હોય ત્યાં ખાઈલરમાંથી નિકળતી કોલસાની 
ખ'ગર અથવા ન'ગડ ધોઇને વાપરવાંમાં આવે છે. 


ઈમારતી "પથ્થર (3૫110૪ 810008)--સુ'બઇ પલા- 
કામાં કાળા અથવા ધેરે! ભૂરો ( વૈદ્ય: 01૫૦ ) પથ્થર ધણે! મળે 
છે, જેને બૅઝાલ્ટ (088811) અથવા એપ (17%) કહે છે. સારી 
નતતતે। પથ્થર ઠોકતાં ધાતુ જેવો અવાજ કરે છે, સક્‌ાઇથી ભાંગે 
છે, અને ચલકતા રગનો સખ્ત હોય છે, અને દર કયુખીક 
ટે ૧૮૪૭ પાઉન્ડ વજનને! હોય છે. ખુલ્લા રગનો પથ્થર ઘેરા 
રગના પથ્થર કરતાં મજબૂતીમાં ઓછો અને નરમ હેય છે. ઘેરા 
રગનો! પથ્થર દર્‌ સ્કવેર ઈ'ચે ૧૦૦૦૦ પાઉન્ડનાં વજનથી કચડાઇને 
ભુકો (૯031300) થઇ નય છે, ત્યારે ખુલ્લા રગના પથ્થર ૫૦૦૦ 
પાઉન્ડના વજનથી ભાંગી નય છે. એ ઉપરાંત મુ'બઇની પાસે કુરલા 
અને મલાડ તરફ પીળા બૅઝોલ્ટ પથ્થર મળે છે, તે પ્રમારત 
કામ માટે સારે કહેવાય છે, અને કાળા અથવા ઘેરા ખ્લુ પથ્થર કરતાં 
મજખૂતીમાં સહેજ ઉતરતો હોય છે. ગ્રેનાઇટ (૪780110) પથ્થર 
દક્ષિણુ મરાઠા પ્રાંતમાંથી મળી આવે છે, જે મજબખૃતીમાં ખીજ બધી 
“નતના પથ્થરે। કરતાં સવે“થી વધારે હોય છે, કારણકે તે દર સ્કવેર 
ઇેર૬૦૦૦ થી ૩૬૦૦૦ પાઉન્ડનાં વજન (પધ118106 811'0135111?' 
થી ભાંગી નય છે. આ પથ્થર ઘચ્વામાં ધણેજ સખ્ત હોય છે, 
અતે એમાં જયારે અબરખ (110%) ની છાંટ ધણી હોય ત્યારે એ 
પથ્થર અગત્યના કામ માટે વાપરવા લાયક હોતે નથી. પોરબ'દરને 
ન્નણીતો પથ્થર ધણ્‌। નરમ અને મજખૂતીમાં એછે હૈય છે, કારણ્‌ 
કે તે દર સ્કવેર ચે ૨૦૦૦ પાઉન્ડનાં વજનથી ભાંગી જય છે.. 
એ જતના પથ્થરમાં કાળી છાંટ અથવા લિટીએ હેવી નહી જોધએ, 
તેમજ ધણુ ઝીણા દાણાને હોવે જોઇએ. હ્ાંગહાનો પથ્થર પોર- 
બ'દરના પથ્થરથી મજખૂતીમાં વધારે હેય છે, કારણુકે તે ૫૬૦૦ 
પાઉન્ડનાં વજને ભાંગે છે. શાહાબાદ અને તાંદ્રથી આવતો પથ્થર 
ચૂનાના લાઇમ સ્ટોન (110006 810100) કહેવાય છે, જે ધણુ' ખર્‌ 
કૂરસબ'દી કરવાના કામમાં વપરાય છે. દેશી મારબલ. (0080010) 
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અથવા સગેમરમર પણુ લાઇમ સ્તોન હૈય છે, અને તે ૫૫૦૦ 
પાઉન્ડનાં વજને ભાંગે છે. લેટરાઇટ ( 18601110 ) અથવા લાલ 
માટીને પથ્થર બેલગામ, ધારવાર, રતનાગીરી, કનારા વગેરે જીલ્લાએ- 
માંથી મળે છે. એમાં લે'ખખ'ડની ધાતુ ભેળાયલી હેય છે. એ પથ્થર 
ઘણ્‌! નરમ હોય છે, અને અગત્યનાં કામ માટે ધણ્‌। ભરેસે। રાખવા 
લાયક હેતે! નથી. ખાનમાંથી ખોદી કાહેડવા પછી એ પથ્થર લાંબો 
વખત હવામાં રાખવા પછીજ વાપરવો જોઇએ. 


પથ્થરનું બાંધકાસ (36000 68&5010₹7)--પથ્થરનુ' 
આંધકામ ધણીક રીતે થાય છે. સવેથી ઉમદા કામ ધડેલી ખાન૪ી 
અથવા એશલર (ક8391118₹)નું કહેવાય છે, જેમાં પથ્થરો! બધી 
બજુએથી છીણીથી ધડી સ્કવેર કીવેલા વાપરવામાં આવે છે, અને 
તેએની બધી સાંધોમાં એક દોરાથી વધારે ચૂતો વાપરવામાં આવતો 
નથી. સારાં કામ માટે પથરા ૧૨/૮૧૨”/ર૪”ળ ના રાખવામાં આવે 
છે, અને બાંધકામનાં દરશણુ ((&011૪8)માં દરેક થરમાં એક ઉભે! 
'હેંડર (તોડે) તો તેતી પાસે એક આડે સ્ત્રેચર (પારી) એમ ચણુવામાં 
આવે છે. બીન્ન' ન'બરતાં ખાનકીનાં કામમાં માત્ર દરશણુમાંજ પથરા 
સફાઇથી ધડેૅલા હોય છે, પણુ ચણુતરની બાજીએ રફ ધડેલા હેય 
છે. કેઈ વખત દરશણુમાં પથ્થરાની ચારે બાજીએ અરધા ₹ઇચથી 
એક ઈ'ચ પોાહળાઇ સુધીની કિનારી સફાઇથી ઘડીને વચલે। ભાગ 
ખૂડબચડે રાખવામાં આવે છે, અને દરેક થરતી ઉ'ચાઇ ૭ થી ૮ 
ઇ'ચ રાખવામાં આવે છે. ધડેલા પથ્થરનાં ચણુતરમાં પથ્થરની પોહ- 
બાઇ ઉ'ચાઇ કરતાં બમણી હોવી જેઇએ. જયારે દરશણુમાં પથ્થ- 
રની ચારે કિનારી ધડેલી હેય અને વચલે। ભાગ (0૫8131) ખડક 
જેવો ધણો! ખડબચડે અને ૧ થી ૧૩ ₹ઇ'ચ બાહેર ઉપસી આવેલે 
રાખવામાં આવે ત્યારે તેને રોક (૪૦૦૪) અથવા રસ્તીક (₹#પ8010) 
અએંશલર અથવા ખબુચની ખાનફકી કહે છે. ખ્લેક પ્રન કસ (010૦1૬. 
10 00૫૪૩૦)નાં ચણુતરમાં ખાનકી ખધી ખાજુએ (દરશણુમાં 
“પણુ) રક રાખવામાં આવે છે, અને થરની જેટલી ઉ'ચાઇ હોય તેટલી 
“ઉ'ડાઇ સુધી પથરા ધડયા પછી તેની ખાકીની લ'બળ૪ ચણુતરની ભરતીમાં 
અસલ જેવી હોય તેવી વગર્‌ ઘડેલી રાખવામાં આવે છે.એટલે કે જો છ * 
ફ”ચ ઉ'ચા પથરા હોય તે। ૭ ઇ'ચની ઉ'ડાઇ સુધી પયરા રફ ધડવામાં બવે - 
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છે. એવાં ચણુતરમાં દર્‌ પાંચ પાંચ ફીટને તફાવતે દરેક થરમાં 
દિવાલની આખી જાડાઇ જેટલી લ'બાઇના હૅડર ચણુવામાં આવે છે. 
જો દિવાલની ન્નડાઇ ર૩ %ીટથી વધુ હોય તે! દિવાલની બન્ને 
બાજુએથી એવા ૨૩ જીટ લાંબા હેડરો પાંચ પાંચ રીટને તકાવતે 
મૂકવામાં આવે છે. રબલ (10010) અથવા ડખરનાં ચણુતરમાં 
પથરા વગર ઘડેલા વાપરવામાં આવે છે. કૉસ્ડ" રબલ ( ૦૦૫૦8૯ 
100010 ») માં ફકત હથોડા વડે પથરાએની દરશણુવાળી બાજાએ। 
૧ફે થી ૩ ઇચ ઉ'ડાઇ સુધી સ્કવેર કરી એકસરખી ૬ થી ૭ ઇ'ચ 
ન્તડાઇનાં થર ચણુવામાં આવે છે, અને દરશણુની પાઠળ ભરતીમાં 
ગમે તેવા માફ્કસરના વાંકા ટીકા પથરા ન્નડા ચૂણામાં ભરવામાં 
આવે છે, અને ઉપર લખ્યા મુજબ દર્‌ પાંચ પાંચ પ્રીટે હેૅડરેા 
મૂકવામાં આવે છે. રેનડમ રબલ (1'ઘ0લં010 30010) નાં 
ચણુતરમાં દરશણુમાં પણુ વાંકા ટીકા પથરાઓ વાપરવામાં આવે છે, 
તેઓને ચણુતી વખતે છીણી અથવા હથોડા વડે ઘટતા ઘાટનો 
બનાવી આજુબાજુના પથરાઓ વચ્ચેનાં ખૂણામાં એવી રીતે ગોઠવીને 
ચણુવામાં આવે છે, કે ર્નેંધન્ટ ખે ત્રણુ દોરાથી વધારે નડે! દેખાય 
નહી. દર્‌ ચોરસ વાર્‌ દર્શણુ દીઠ એક એક હૈડર્‌ દિવાલની આખી ન્નડાપ/ 
જેટલો લાંબો ચણુવામાં આવે છે. ૧૦૦ કયુખબીક પીટ રબલ વર્ક 
માટે નીચે પ્રમાણે માલ જોઇએ છેઃ- 


હૈડર, અથવા દિવાલની ન્નડાઇ જેટલા લાંબા પથરા... ન'ગ ર૦ 


મોટા રબલ અથવા ડખબર્‌............-.**૦૦૦૦ ક્યુખીક [્ીટ ૫૦ 
નાના રબલ અથવા ડબર્‌..........-.*-** ૦૦૦૦૦૦૦૦ 97 ૭૦ 
પ ર૦ 
શ કા કારા હુ ૩૦ 


ધારી લાકડાં કા લાકડાંના સાખા બારીક, 
સીધા અને નજદીક નજ્દોક હૈય તે લાકડુ' સારૂ' કહેવાય છે. કજ 
જતના અને એકજ માપના ટુકડાઓમાં જે વજનમાં વધારે ભારે હેય તે 
વધારે મજબુત સમજવો. સારાં લાકડાંને કાપતી વખતે તેનો વણેર 
કરવતીના દાંતાઓમાં ચાટવા નહી જોઇએ, તથા કાપેલી સપાટી રૂવાંદાર. 
નહી પણુ સાષ્ર ચમકદાર હોવી જોદએ. જે લાકડાંમાંથી તેલ અથવા 
ચું'દર્‌ નિકળતો જષ્યાય તે લાકડુ' મારતી કામ માટે સારૂ' કહેવાતું” 
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નથી. લાકડાને જોઈતાં માપમાં ચીરવા પછી તે જેમ જુનુ' થયુ' હેય 
તેમ વધારે સારૂ'. લાકડાંમાં માંઠેવાળા ભાગ--ખાસ કરીને જે ગાંઠમાં 
સુરાખ હેય તે ભાગ સારે કહેવાતો નથી, તેમજ જે લાકડાંને ચીરવા 
પછી તેનો કાપ્ઠક ભાગ વધારે ખુલ્લા ર'ગતેો યા સફેદ દેખાય તે 
લાફેયુ' પણુ સાર્‌' સમજવુ' નહી, કારણુકે એ ભાગ કાચો હોવાથી તેને 
સવે'થી પહેલ્લાં ઉધાઇ ખાઇ ન્નય છે. જેમ લાકડાંનો રગ ધેરે! હોય 
તેમ તે વધારે મજબુત કહૅવાય છે, જેમકે પીળા રગનાં સાગ કરતાં ધેર 
તપખીરિઆ ર'ગનુ' સાગનુ' લાકદ૬' વધારે મજખુત હેય છે. ઝાડ કાપ્યા 
પછી લાફડું' તેના અસલ વજત કરતાં ર વજત સુકાઇને ઓછુ 
થાય ત્યારે તે વહેરવા લાયક કહેવાય છે, અને ઝુ જેટલુ' વજન 
સુકાઇને એઓછુ' થવા પછી તે પાકુ' સીઝન થયલુ' અને ધડવ। લાયક 
કહેવાય છે. લાકડાંતે એવી રીતે સુકાવવાની યાને સીઝન કરવાની મતલબ 
ગે છે કે અસલ લાકડાંમાં જે કુદરતી રસ (80 ) હય તે સૂકાપ્ને 
નિકળી જય, નહી તો એ રસવાળાં લાકડાં ઉપર રગ કે વારનીશ 
મારવાથી તે રસ લાકડાંની અ'દર રહી જઇ લાકેડાંને કોહવાડી નાખે 
જે. વળી લાક5' જેમ જેમ સુકાતુ' ન્નય છે તેમ તેમ તે કદમાં સ'કે[- 
ચાતુ' પણુ ન્નય છે. લાકદું જો ર'ગવા વગરનુ રાખવામાં આવે તો 
લાંબા વખતે તે સડી જપ્તને તેમાંથી લાકડાંના વેહેર જેવો ભૂકો નિકળે 
છે, માટે લાકડાં ઉપર્‌ તેલનો રગ, વારનીશ, કે કોલતાર્‌ વાર'વાર 
લગાડવો જોપ્એ. 


હડેસારતી લાઝ્ડાંતુ' સાપ ( 1109301*01000106 ૦1 
1110001' )---આપણુ દેશમાં ઇમારતી લાકડાંમાં કેટલા ધન અથવા 
કંથુખીક જ્ટીટ સમાએલા છે તે નીચલી સહેલ રીતથી અડસટવામાં 
આવે છે. જો લાકડુ વાંકુ' ટીકુ' અતે રેપર હેય -તો બે ચાર ઠેકાણે 
તેનો ધેરાવા અથવા સરકમફેરન્સ માપી તેતો સરેરાસ ઘેરાવો! લેવે।. 
ખ્રીટમાં ધેરાવેો ક 
વ જીટમાં ડાયામેટર ૩૮ શીટમાં લ'બાઇઃકયુખીક ફીટ 
લાફડું' (આસરે). ૧૨૬ કયુખઓીક ફીટ::૧ ખાંડી. ૪ ખાંડીઃ૧ તન. 


સાગતુ લાકડું (1'૦%1% 97૦૦૧) દક્ષિણુ હિ'દુસ્તાન, મલ- 
બાર, અને બરમાથી આવે છે. મલબારી સાગ સવેથી મજયુત અતે ધેરા 
રગતુ' હેય છે, પણુ એમાં વાર'વાર ફાટ અતે ચીરા જોવામાં આવે 
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છે. મોલમીન (બરમા)તુ' સાગ પણુ ધણુ સારૂ' હેય છે; પણુ 
સવે*થી વધારે મજખૂત અને વજનમાં ભારે સ!ગ જોેહે।રથી આવે છે. 
સાગના લાકડાંમાં એક જતનુ સુગ'ધી તેલ હોવાથી તેને ઉધાઈ લાગતી 
નથી. એ વજનમાં દર કયુબીક %ુટે ૪૨ પાઉન્ડ હેય છે, અને એનુ' 
આડ' જોર ($₹&105070₹86 81700518) ૬ર સ્કવેર પચે ૬૮૩ 
પાઉન્ડ હેય છે. 


સીસમતુ' લાકડુ' (31401૮ 3/00૧)--એ ઝાડની બાહેરનુ' 
પડ સફેદ પણુ અ'દરનું' કાળુ' હેય છે, જે કાળા ભાગ સીસમના 
લાકડાં તરીકે ફૂર્તીચર્‌ બનાવવા માટે ધણે। વપરાય છે. એ સાગ 
જેટલુ'જ મજબૂત હેય છે, અને પાણીમાં ધણુ' સાર્‌ રહે છે, પણુ 
અવારનવાર ભીનુ અને સુછઠું થવાથી જલ્દી સડી જય છે. એનું 
વજન દર્‌ કયુખીક ષટ દીઠે ૬૦ પાઉન્ડ હેય છે. 


બાવળનુ' લાકડું (8800૫1 370૦૧) ધણે ઠેકાણુ મળી 
આવે છે. એ લાકડ ધણુ સખ્ત અને વજનમાં ભારે હેય છે, પણુ 
અરડ હોવાથી ઇમારતી કામ માટે ઝાઝું વપરાતુ' નથી. બાવળનાં 
ઝાડના થડને વચલે। કાળા ભાગ ખાસ કરીને ધણે। સખ્ત અને મજ- 
અત હેય છે. એ દર ક્યુખીક જુટે વજનમાં ૫૪ પાઉન્ડ હેય છે. 


અ'જનનતુ' લાકેડું (&10]થ00 9/0૦વે) લાંખું અતે સીધુ' મળી 
શકે છે. એ સુકાતાં મરડાઇ જવતુ' (૪8૪૪) નથી, માટે એના થાંબલા 
'અનાવવામાં આવે છે, પણુ એ બરડ હોવાથી ખીમ માટે વાપરવાનુ' 
સાર્‌' નથી. એ વજનમાં દર કયુખીક જ%ુટે ૮૨ પાઉન્ડ થાય છે. 


ખેરતુ' લાકડું (11811 30૦૧) વજનમાં ધણુ'જ ભારે 
અને ધણુ' મજબૂત હેય છે, પણુ એતુ' ઝાડ ધણુ' મોટું' થતુ' નથી. 
એતુ' વજત દર્‌ કયુખીક ૪ુટે ૭૦ પાઉન્ડ હોય છે. એની ઉપર 
પોલીશ સારી રીતે ચહડે છે, અને એને ઉધઇ લાગતી નથી. 
આંબાનુ લાકડું (1480%0 97૦0૦૧) અગત્યનાં પમારતી 
કામ માટે વાપરવાનુ' સારૂ નથી, કારણુકે એને ઉધઇ ધણી લાગે છે. 
તાપણું ગામડાંએમાં એ ૪મારતી કામ માટે અને સાદાં ફરનીચર સાટે 
“ધૃણુ' વપરાય છે. એ ધણુ' બરડ હેય છે, માટે એના ખીમ કદીખી બના- 
વવા નહી જોઇએ. એ વજનમાં દર્‌ કયુઓક જુટે ૪૨ પાઉન્ડ થાય છે, 
 _ ભસલીતુ' લાકડુ' (1&0ાકાવઇતે 0/00) ધણુ' સખ્ત, 
_ચીવ્વત અતે મજબૂત હોય છે, માટે એ હથિયારના હાથાએ।, મોગરી, મશી- 
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નનાં શેલરે વગેરે બનાવવા માટે વપરાય છે. એ વજનમાં દર 
કૅચુખીક મટે ૭૯ પાઉન્ડ થાય છે. 


દિવાલ (7811)--દિવાલ કેટલી ન્નડી રાખવી તે ઇમારતની 
ઉ'ચાધદ અને લ'બાદ ઉપર આધાર રાખે છે. સારી રીતે પકવેલી “ટ 
હય તો તે દર ચોરસ ₹ઇ'ચે ૮૦૦ પાઉન્ડના ખબોન્થી કચડાધને ભક 
થઇ નય છે. એ હીસાખે તો ગસે તે નરડાઇની ૯૬૦ પ્રીટ ઉ'ચી 
દિવાલ હૈય તોજ તેની તળેની ૪'ટો કચડાઇ ન્નય ! અને સલાસતી 
મારે ઉ'ચાઈ ૧૨ ગણી એછી રાખીએ'તેો। ૮૦ પીટ ઉ'ચી દિવાલ ગમે 
તેટલી પાતળી ખાંધવ! છતાં સલામત રહી શકે | માટે દિવાલની ન્નડા- 
ધતો વિચાર કરતી વખતે દિવાલના ખોન્નથી તળેની ઇ'ટા કચડાઇ 
જવાના સ'ભવતે। ખ્યાલ કરવામાં આવતો નથી, પણુ તે દિવાલ 
ઉઠલાઇ પડવાના ભયને 'ખ્યાલ કરવામાં આવે છે. મધ્યમ ઉ'ચાઇ માટે 
દોહડ ઇટ નાડી (૧૪ ઇ'ચ) દિવાલ હરેક કામ માટે પુરતી મજબુત 
ધારવામાં આવે છે. માટે સવેચથી ઉપલા મજલાની ઠ્િવાલની નનડાઇ 
દોઢ ઇ'ટ રાખવી. એ પ્રમાણે ઇમારતની સવેથી ઉ'ચી દિવાલની 
નતડાઇ મુકરર કરીને ઉપરથી નીચે ઉતરતાં દરેક મજલા દીડે અરધી 
૬₹'ટ યાને જા ઇચ નડાઇ વધારતા જવુ. જેમકે યાર મજલાની 
ઇમારત હેય તે સવેથી ઉપલા યાને ચોથા મજલાની દિવાલની 
જાડાઇ ૧૨॥ ઈ'ચ, ત્રીનન મજલાની ૧૮ ઇ'ચ, ખીન્ન મજલાની 
૨ર ૪'ચ અને પહેલ્લાની ૨૭ ૪ ચ રાખવી. ન્યાં ઇમારત ધણી 
ભારે હેય અને મજલાઓની ઉભરણી ઉ'ચી હોય ત્યાં એ કાયદા પ્રમાણે 
દિવાલની ન્નડાઇ રાખવામાં આવે છે. મીલે। અતે ઉચી ફ્રેકટરીઓતની. 
દિવાલને પણુ એ કાયદો લાગુ પડે છે, જોકે ધણીક મીલમાં સવેથી 
ઉપરના મજલાની દિવાલ ૧૩ જટ થી એઓઈછી નડી રાખવામાં આવતી 
નથી. જેમ દિવાલની લબાઇ વધારે તેમ તેની જાડાઇ વધુ રાખવી. 
જોઇએ. દિવાલની લખાઇ કાં પમારત્તની લબાઇ ઉપરથી નહી, 
પણુ બે આડી દિવાલે અથવા પરદા દિવાલે (080૦ ૪) » 
અથવા પીલરેની વચ્ચેની લ'ખાઇ સમજવી. નીચી ઉભરણીનાં ધરે। માટે. . 
દર ખે મજલા દીઠે એવી રીતે અરધી ઇ'ટ જેટલી ક્િવાલની નાડા ધટાડતા . 
જવામા આવે છે, અને સવેથી ઉ'ચા મજલાની દિવાલ હ ઇચ. 
. રાખવામાં આવે છે. ઇમારત લાંબી હોવા છ્તાં ક વચ્ચે આડી [રી કિવાેના _ 


ઇમારત કામ. વ૧ૃછ 


પરદા હૈય ત્યાં ઠ્િવાલતી ન્નડાઈ૪ઇ) ઓછી રાખેલી ચાલી શકે. વચ્ચેતી 
પરદા દિવાલેની જાડાઇ જો તેએ મપ્યમ લ'ખાઇળનતી હેય તો બાહેૅરની 
દિવાલે।ની ન્નડાઇઇના રૈ ભાગ જેટલી રાખવી, પણુ હૃ ઈ'ચથી કદીખી 
એઈઇછી રાખવામાં આવતી નથી. પાયાની અ'દર કાનક્રોટને મથાળે 
દિવાલની ન્નડાઈ જમીન ઉપર જેટલી જાડાઇ રાખવી જોઇએ તે 
કરતાં દોહડીથી બમણી રાખવી, અને ઇ'ટના દરેક થરે બન્ને બાજુએ આરારે 
ત્રણુ ત્રણુ ઇ'ચનાં પગઠડિઆં (1૦૦11૪5) છોડીને કમી કરતા આવવુ. 
જમીનની ઉપર દિવાલની જેટલી ન્નડાઇ હેય તેટલીજ ઉ'ચાઇમાં એ 
પગઠિઆંઓ બન્ને બાજુએ એકસરખાં બનાવી પૂરાં કરી નાખવાં. 
દાખલા તરીકે દિવાલની ન્નડાઇ જમીન ઉપર ઇમારતની બેઠક અથવા 
પ્લીન્ઠમાં ૨ર રીટ રાખવી છે તો પાયાની અ'દર કૌનકીટતે મથાળે 
પધેહલ્લાં ૨૩/૨૫ પટનો એસાર લેવો. એ પાંચ પીટને! એસાર 
રેર રીટ યાને ૩૦ ઇ ચની ઉ'ચાઇમાં ધરાડીને રરર રીટ કરવા માટે 
દર બખે થરે બન્ને બાજુએ ત્રણુ ત્રમુ ઇ'ચનાં પગઠિઆં છેડતાં 
જવુ', અથવા ખીન્ન બોલે માં ખોલીએ' તો દર ૬ ઇચ ઉ'ચાઇએ ૬ ઇ'ચ 
એસાર ધટાડતા જવુ. 


કરેઠ્ઠા નાં* ૧ માં રેહવાનાં ધરેોની દિવાલની ન્નડાઇ આપવામાં 
આવી છે. ફ્રેક્ટરી યા મીલ માટે એમાં આપેલી ન્નડાઇમાં અરધી 
ઇ'ટ જેટલી ન્નડાઇ (આસરે ૪॥ ઇચ) ઉમેરવી. 


કોઠા નાંન ૨ માં ગોડાઉનો અને ડફેક્ટડીઓનતી દિવાલની નનડાઇ 
આપી છે. ૬૦ ફીટથી વધુ ઉ'ચી ફેકટરીએ અતે ગોડાઉનો અથવા નનહેર 
૪મારતે।માં દિવાલની લ'બાઇ જો ૪૫ જીટથી વધુ હોય તે! સવેથી 
ઉપલા મજલાનતી દિવાલની ન્નડાઇ ૧૮ ₹ઇ'ચથી ઓઇછી લેવી નહી. 
' જ્યાં 2૯ આવી નીશાની છે ત્યાં દિવાલતી લ'ખાઇ ગમે તેટલી સમ્‌- 
જવી. પ્લીન્ઠ અથવા ખેઠકની ક્િવાલની ન્નડાઇ પેહલ્લા મજલાની 
ન્તડાઇ કરતાં અરધી ઇ'ટ જેટલી વધુ રાખવી. દિત્રાકની લ'બાઇ કોબી 

ખેપારટીશન અથવા આડી દિવાલે। વચ્ચેની અથવા બે જ્નડા એઓસારના 
'_ પીઅર ([00#) અથવા પીલરે વચ્ચેની સમજવી. 
૨ 
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જાઠો--૧, ઘરોની દિવાલની રાખવી જેઇતી જાડાઇ 
(ઓસાર) ઇ'ચમાં? 
( » સઝગમે તેટલી ) 
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_કોઠો--૨, મીલેઈ, ફેકટરીએ અને ગાડાઉનોની દિવાલની 
રાખવી જેઈતી જાડાઈ ( આસાર ) ઇ'ચમાં? 
( ૩«: ગમે તેટલી ) 
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જબ ૪મારત કામ. 


ઈસરોની કસાન અથવા આચર (&97610)--જ્યાં એક 
કરતાં વધુ ટની કમાન અથવા આચ* મારવામાં આવે છે, ત્યાં 
મજબુતીને ખાતર આચ'નાં થરે એક બીન્નમાં નહી જેડતાં એક ખીન્ન” 
ઉપર તદન છુટાં રીંગ અથવા શેરેનતી માફક રાખવામાં આવે છે. 
આથી ઇ'ટા વચ્ચેતી સાંધ ધણી પાતળી રાખી શકાય છે. હમેશાં 
એકજ સરખુ વજત જયાં પડતુ' હેય ત્યાં એવું આચ' મારવુ' જેઇએ, 
પણુ જ્યાં વજત ઓએછુ વધતુ' થયા કરે ય! બદલાય! કરે યા ₹ઇમારત 
ધુજતી રહેતી હેય ત્યાં તો આચનતાં થરો એક ખીન્ન સાથે જેડીને 
બાન્ડ (0000) માં રચવાં જેઇએ. જયાં 2૩૦ [ીટથી વધારે સ્પૅન 
(૯081) અથવા પહેોળાપ્તુ' આચ' હેય ત્યાં એવી રીતે રી'ગનુ' 
આચ* નડી મારતાં બાન્ડનુ' આર્ચ મારવુ એેઇએ, અથવા જે રી'ગનુ' 
આર્ચ* મારવામાં આવે તો થેડે થોડે તફાવતે રી'ગોનાં બધાં થરે 
એક ખીન્ન' સાથે બોન્ડમાં જોડી નાખવાં જોઇએ. મે!ટાં આચરમાં 
રી'ગે ઓછી વધતી સૈટ થવાથી એક બીજથી છુટી પડી “નય છે, 
તેથી ધણીક વેળા બધુ' વજન આચ*ની સામટી ન્નડાઇ ઉપર નણી 
પડતાં ફકત ઉપલી એકજ રી'ગ ઉપર પડે છે, જેથી તે ભાંગી ન્નય 
છે, અને તે ભાંગવાથી નીચેની રી'ગે પણ એક પછી એક ભાંગો 
જઇ આચ* પડી ન્નય છે. 


આચખની જાડાઈ--મથાળે આગ*ની ન્તડાઇ કેટલી રાખવી 
તેની સહેલ ગણતરી નીચે આપી છેઃ-- 


આચ*ની ન્તડાઈઃીટમાં:-02૯/આચ*તી રેડીઅસ ફી ટમાં. 


ઉ-.૩ ધડેલા પથર માટે. ઉ:.૪ ઇ'ટ સારે. €:-.૪૫ રૂબલવક* 
માટે. સાધારણુ કદનાં બારી બારણુ। ઉપરનાં આચ* ૧૩ ઇ'ટ જેટલાં યાને 
૧૪ ઇ'ચ નાડાં બનાવેલાં પુરતાં છે. બે ઇ'ટનુ' યાને ૧૮ ઇ'ચ નડુ* * 
આચ* ૩૫ જીટના સ્પૅન સુધી પુરતુ' મજબુત કહેવાય છે. ૩૫ 
ફીટથી વધુના સ્પૅન માટે દર આઠ ફ્રીટ વધુ સ્પૅન દીડ અરધી ઇટ 
જેટલી આચની ન્નડાઇ વધારવી. બનતાં સુધી આચ*ની નાડાપ 
વચ્ચે જેટલી રાખી હેય તે કરતાં બન્ને બાજુએ ઉપર વધારે રાખવી. % 
ફાયર પ્રુક્‌ સીસ્ટમ મુજબ ખાંધવામાં આવતી મીલો અને ફેકટરી- 
એમાં લોખડ અથવા ક દિ ગરડરેની નીચલી . કથનો ઉપર 


ઇમારત કામ, ૨૧ 


આચર મારવામાં આવે છે. પ યા ૬ ફીટ સુધીના સ્પેન માટે અરધી ₹૪'ટ 
નનડુ' આચર* પુરતુ' છે, પણુ ૧૦ યા ૧૨ ફ્રીટનાં સપન મ!ટે આચ*ની 
“ડાઇ બન્ને બાજુએ આસરે ૩ યા ૪ ફીટ સુધી હ ૪ ચ અને 
વચ્ચે ૪ર ઈ'ચ રાખવામાં આવે છે, અને તે ઉપર બારીક કનફ્ડી- 
ટનુ' એક થર થાપવામાં આવે છે. 


આચની સજબખુતીને। આધાર તે બનાવતી વખતે વાપ- 
રવામાં આવતી ચાલાકી ઉપર છે. આચર: મારવા અગાઉ પહેલાં 
લાકચાંના “સેન્ટર ”' (ઉ€119₹૦) અથવા કાલખષ્ુદ ખનાવવામાં આવે 
છે. એ કાલષણઠુદ આચનુ' વજત ખમી શકે તેવાં મજબુત હોવા 
ઉપરાંત આચર તૈયાર થવા પછી સહેલાઇથી ભાંગ્યા વગર કાહડી 
નાખી શકાય તેવાં હોવા જેણળએ. આચ બન્ને બાજુએથી ચણુતા 
આવી વચમાં તેની ચાવી અથવા “જી” (1૦) ઠોકવામાં આવે 
છે, પથ્થરના આર્ચ માં એ ચાવીવાલે। પશ્થર »૪ી સ્ટોન કહેવાય છે. એ 
ચાવી લાકડાંની મોગરીથી મજખુત ઠોકવી જોઇએ, અને તે માટે ખાસ 
ધણીજ સારી રીતે પકેલી અથવા સહેજ બળેલી ઇ'ટ પસ'દ કરવી 
જોઇએ. જો એ ચાવી ઢીલી ઠોકવામાં આવે તો આચ*ની તળેનુ' 
કાળખુદ અથવા સૈન્ટર કાહડી નાખવા પછી આચ નીચે લચશે. 
ચાવી મારવા અગાઉ આચ”તી ઉપર પાતળા ચૂતાનો રગડે કરવે 
યાને પાતળા ચૂતે બનાવી આચ* ઉપર રેડી બધે એકસરખો પાંથરવેો 
કે જેથી તેતી બધી સાંધેોમાં ચૂનો ઉતરી જય. 


આચના સેન્ટર (0ભા1૦0૪) કયારે કાહડેવાં 
તે બાબદ જૂદા નૂદા એનજનીઅરે જૂદુ' ન્તૃદુ' મત ધરાવે છે. તે 
'૭તાં આ લખનારનુ' તેમજ ધણાઓતુ' એવુ મત છે કે આર્ચની 
ચાવી માર્યા પછી તેના સૈન્ટર થોડાં ઢીલાં કરવાં, જેથી આચ* તાજુ” 
હવાથી સહેજ લચીને તેની કે સાંધો પોહળી રહી ગઇ હશે તો 
તેમાં ચૂનો દબાધઇને ઠીક થઇ જશે. આચ'*નતી ઉપર કાંઇખી બાંધકામ 
“કરવા અગાઉ એ પ્રમાણે પહેલાં સેન્ટરને જરૂર થેડું' ઢીલુ' કરવુ 
જોઇએ, નહી તો પાછળથી સેન્ટર ઢીલુ' કરવાથી યા કહાડી લેવાથી 
આચ* લચશે ત્યારે તે ઉપર જીધેલાં બાંધકામમાં ફાટ પડશે. મોટાં 
 સઆચ*ની ચાવી મારવા પછી તુરતાતુરત તેનાં સેન્ટર ઢીલાં કરવાને 
 અદલે થોડા કલાક પછી કરવાથી યથાવીની આજુબાજુનો તાજો નરમ 


રર ઇમારત કામ. 


ચૂનો ધણે। દબાઇને બાહૅર નિકળી આવવાને સ'ભવ એછે રણે છે. 
એક ,યીલની ઇમારતનાં ૧૦૦ ષીટ લાંખાં અને ૧૧ ફીૌટના સ્પૅનનાં 
આર્ચ બાંધતી વખતે આ લખનારે એવી ગોઠવણુ રાખી હતી ક્રે, 
સાંજે આચ*ની ચાવી મારી ખતમ કરવુ અને ખીજે દિવસે સહવારે 
આચ્'તુ' સેન્ટર આસરે અરખષોા યા પોણા ૪'ચ ઢીલુ' કરી નીચે 
ઉતારવું, અને ચોથે દિવસે સેન્ટર સદ'તરે કહાડી નાખવુ. 


આર્ચ સાટે ટાઈ રૂડે (1110 1દ0વેંડ 107 41₹0108)- 
આચર ઉપર જયારે બાજે પડે છે ત્યારે જે તેના બન્ને બાજૂના 
પુસ્તાઓઆ અથવા એખતમગેન્ટ (01130100) પ્રરૃતા મજખુત ન 
હેય તો આચ* ફ્સકાઇને ભાંગી જાય છે. આ કારણુ થકી જે દિવાલે! 
ઉપર આચ* મારવામાં આવે, અથવા જે ગરડરે। ઉપર મારવામાં આવે 
તે દિવાલે અથવા ગરડરેોને લે!ખ'ડના ટાઇ રડથી એક ખબીન્ન સાથે 
સીકડી રાખવા જોઇએ. નડ અને થોડા ટાઇ ર્‌ડ્ને બદલે પાતળા 
અને ધણા ટાઇ રૌડ વધારે અસરકારક હોય છે. એક લાંબા ઓર- 
ડામાં મુકેલા સ'ખ્યાબધ ગરદરેો ઉપર આચ મારતી વખતે તે 
ઓરડાનતે બ'ને છેડેના ગાળાઓનેજ ટાઇ ર્‌ાડ આપી બાકીના વચલા 
ગાળા ટાઇ રડ વગર રાખી શકાશે, પર'તુ તે વચલા ગાળાઓમાં 
આચ* મારતી વખતે ગરડરે। હં નહી જય તે મારેતી સ'ભાળભરેલી 
કામચલાઉ ગોઠેવણુ તે। કરવોજ જોઇએ. છેડેના ગાળાઓના ટાઇ રાડના 
છેડા દિવાલની બાહેર કહાડી દિવાલ ઉપર્‌ પહોળાં અને મજબુત 
લેહાંના વોશરે। સુકી નટ ટાઇટ કરવા જોએ. ધણે ઠેકાણે ઓરડાને 
બન્ને છેડેના છેલ્લા ગાળાએ ઉપર ગરડરથી દિવાલ સુધી અખ” 


એકજ આચ? નહી 











મારતાં દર ૪ થી ૬ 
છીટને અ'તરે નાના 
નાના ગરડરે સોટા 


ગર્ડર્‌ અને દિવાલ 
દ દાઇ ' ઉપરમેળીતેએઉપર 


નાનાં નાનાં આચ* મારી લેવામાં આવે છે જે રીત ઉપર બતાવી છે, અને - 
જે ધણી પસદ કરવા જોગ છે. આથી દિવાલે! ઉપર બાજુનું જોર (કાંવૅબ 


130૫81) પડતુ' નથી. નાના ગરડરે। મોટા ગરડર સાથે એન્ગલ આય- 
નના ખુણ્યાથી જોડી લેવા જોઇએ. ટોપ રોડ આચ ની લ'બાધ્ના 
ગ્રમાણુમાં આસરે ૪થીપ ક. તે અ'તરૅ રાખવામાં આવે છે. 


[1 
| 


| 
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આચની ગોળાઇની ઉ'ચાઈ અથવા રાઈઝ 
£દ3૦)--ફ્‌ાયર પ્રુફ ઇમારતો માટે ગરડરે। ઉપર મારવામાં આવતાં 
આચ'ની ઉ'ચાઇ અથવા રાપંઝ સ્પૅનના «દ થી છુ મા ભાગ 
જેટલી રાખવામાં આવે છે. ૬ ફ્રીટના સ્પૅત માટે આસરે ૬ ઇચ 
રાઇઝ, અને ૧૧ ફૂટના સ્પૅન માટે આસરે ૧૩ ઇચ રાઇઝ પુરતે। છે. 


કેપ્ઠા નાંઢ ૩ સાં જૂદા જૂદા સ્પૅન મારે જોઇતી આચ*ની 
“ડાઇ, ગોાળાઇની ઉ'ચાઈ અથવા રાઇઝ, અને જેઇતા ટાઈ ર્‌ડની 
ડાયામેટર આપી છે, જે ખાસ કરીને ફાયરપ્રુક્‌ સીસ્ટમ ઉપર બ'ધાતી 
મીલો અને બીજી ઇમારતોને લાગુ પડૅ છે. 


કેપ્ઠો--૩, કાયરપ્રુફ ઇમારતો માટેનાં ઇટ અથવા 
કાન્ફીય્નાં આચર્*, 
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જ્‌૪ રા ઇમારત કામ. 


પૌષઠન્ટી'ગ ( બંળપ્રંળટ્ટ)--જે ઠેકાણે સારી સખ્ત પક- 
વેલી ૪'ટા મળી શકતી હોય અને ઇમારતતે। બાહેરના ભાગ વરસાદના 
સખ્ત મારાને ખુલ્લે નહી હેય અથવા ન્યાં વરસાદ ધણે। થોડે વરસતો 
હેય ત્યાં ઇ'ટતી ઇમારતના બાહેરના ભાગને પ્લાસ્ટર કરવાને બદલે ટોની 
સાંધા અથવા દરન્નમાં સફાઈથી લાઇનબ'ધ ચૂંને! ભરી જશઞોાભીતે 
દખાવ કરવામાં આવે છે, જેને પાઈન્ટીગ કહૈ છે. અલબતાં જ્યાં 
દિવાલ ઉપર્‌ પાણીને ધણે। મારે! હૈય ત્યાં પ્લાસ્ટરજ કર્વુ' જોધએ. 
પાઈન્ટી'ગ કરતાં પ્લાસ્ટર ૩ ગણુ' વધારે કીમતી થઇ! પડે છે. પાધ- 
ન્ટી'ગ કરવુ' હેય તો દિવાલ ધણી સૂકાઇ નહી હોય ત્યારેજ એક ખીલા 
વડે સાંધા માહેૅલે। ચૂતે રૈ ઈ'ચ ઉ'ડાઈ સુધી એખવી કહડાવી તેમાં 
સરખે ભાગે ચૂના અતે બારીક રેતીનો બનાવેલો ખરચી ચૂતે ભરવામાં 
આવે છે. કટ અથવા તક (૬001૮) પાઇન્ટી ગમાં એક સીધી લાક- 
ડાંની પરી વડે ચૂનાની ધાર કાપીને સાંધાની બધી લીટીઓ સમાંતરે 
રાખવામાં આવે છે, અતે ઇ'ટની સપાટી કરતાં પીઇન્ટી'ગની લીટીઓ 
એક દોરો ઉ'ચી રાખવામાં આવે છે, જેથી દેખાવ સારે લાગે છે. 
પાઇન્ટી'ગના ચૂનામાં કાપેલું' સણુ ભેળવુ' નહી જોઇએ, પણુ ગમે તો 
હરડાંતે ઉકાળીને તેનુ' થોડુક પાણી નામવુ', પથ્થરતા રૂબલવર્કને 
પણુ એ પ્રમાણે પીઇન્ટી'ગ કરવામા આવે છે. 


પ્લાસ્ટર ( 0180107 )--પ્લાસ્ટરતા ચૂનામાં ૧ ભાગ કળી- 
ચૂનો' અને ૧ ભાગ રેતી ભેળવામાં આવે છે, અને તેને ધાણીમાં 
પીસવામાં આવે છે. કેટલાકે એમાં બારીક સણુ કાપીને ભેળે છે 
જેથી પ્લાસ્ટર ફાટી ન્નય નહી. પ્ક્ષાસ્ટર બિછાવવ। અગાઉ ઇ'ટ 
અથવા પથ્થરના સાંધામાંથી લે!હડાનાં ખીલા વડે બાંધકામને ચૂને। 
પોણા ૪ ચ ઉ'ાઇ સુધી એખવી કહડાવવે જોએ અને લગભગ છ 
કલાક સુધી દિવાલને પાણીથી ખુબ તર કરવી જોઇએ. પછી તે ઉપર 
પ્લાસ્ટર અર્ધાથી પાણે “'ચની જડાપ્તનુ' બિછાવીતે તે જયાંસુધી 
સૂકાય ત્યાં સુધી લાકડાંની ખુઠ્ઠો ધારની ટીપણી વડે તેને એકથી દેોહડ * 
દિવસ સુધી ખુબ ટિપાવવુ' જોઇએ. પછી તૈઉપર ૧ ભાગ બારીક 
ચૂતો અને ર ભાગ સફ્રેદો ભેળીને બનાવેલો સહલો પાતળા પાતળો . 
બિછાવીને ધુ'ટાવવુ' જોઇએ. કેટલાકો ૬ર ૧૦૦ કયુખીક ફીટ પ્લા-- 
. સ્ટરના દે દીઠ ૧ ૧૦ પાઉન્ડ યુચળતો- ચદ દર” ભેળવાની મિ છેઃ ર 


દ#મારત કામ. નપ 


છે, જેથી પ્લાસ્ટર ધણુ સખ્ત અને મજબૂત થાય છે. ગુગળને 
પહેહ્લાં પાણીમાં ઉકાળીને પિગળાવીને ચૂતામાં ભેળવામાં આવે 
છે. વધારે અગત્યનાં કામ માટેતાં પ્લાસ્ટર માટે તે ટિપવામાં 
આવે ત્યારે તે ઉપર આસરે ૨૦ થી રપ ગ્યાલન પાણીમાં ૭ પાઉન્ડ 
ઝાળ પિંગળાવીને તેમાં ૪ પાઉન્ડ હરડાં અથવા ખેલ ઝુટને રસ 
મેળવીને તે પાણી છાંટવામાં આવે છે. આથી ચૂનામાં જે કાંપ્,ઓ વગર 
ખુજ્લયયલી (પ્રા8&૮૦0તૅ ) ચૂતા ખડી રહી ગઇ હેય તે! તે તુરત 
ખુજાઇનતે ભાંગી જાય છે, અતે મિડાશના પસરાતને લીધે પ્લાસ્ટર 
જલ્દી સૃકાઇને ઠરતું' નથી તેથી તેમાં ફાટ પડતી નથી. કેટલાકે 
પ્છાસ્ટરતા ચૂતામાં થે!૬ુ'ક સ'ખજીરૂ' પણુ ભેળે છે, જેથી પ્લાસ્ટર 
વધારે સફેદ અને ચલકાટવાળ9 થાય છે. રસૂં ઈચ જ્ચગાં ૧૦૦ 
યે!રરસ ૪ીટ પ્લાસ્ટર મારે ૬ ક્યુખીક %્રીટ ચૂનો અતે ૬ કયુબીક શટ 
રેતી જેઇએ છે. 

કુાન્કીટનાં આચર (0૦1001૦૪૦6 501008 )--હાલમાં 
ચૂનાની તથા સીમેન્ટની કૅૉન્કોટનાં આચનાં બનાવેલા ધાભાં 
(1% 1૦૦૪) તથા મજલાની ભોંય (100111॥૪ ) ધણે ઠેકાણે 
જોવામાં આવે છે. એ માટે ચૂનાની કૉન્કરોટમાં ૧ ભાગ ખુજવેલે 
કળી ચૂનો, ૧૩ ભાગ રેતી, અતે ૩ ભાગ ખડી ભેળવામાં આવે છે. 
સીમેન્ટની કાન્કોટનાં આચ* ન્યાં ધણી મજખબૂતીની જરૂર હેય ત્યાં 
વાપરવામાં આવે છે, જેમાં ૧ ભાગ સીમેન્ટ, ૨ ભાગ રેતી અને 
૪ ભાગ ખડી લેળવામાં આવે છે. ખડી ૧૩ ૬ ચથી વધારે 
નડી અને ડુ ઇચથી એછી ગ્નડીો લેવામાં આવતી નથી, અને 


“જ 


નાની સોરી ભેળસેલ લેવામાં આવે છે. ખડી પથ્થર અથવા ઇ'ટના 


કદ, કથ 


હુકડાની અથવા સખ્ત લાલ મોર્મ અથવા લાલ પથ્થર (14101410) 
ની ચાલી શકે છે. કાન્ક્રોટનાં આચર માટે લાકડાંના મોલ્ડ સેન્ટરી'ગ 
ઉપર્‌ બનાવવામાં આવે છે, જેમાં કૉન્ક્રીટ ભરીને ત્રણુ દિવસે! સુધી 
સારીપેઠે ઠેકાવવામાં આવે છે. જો એક ષુટથી વધારે નડુ' આચ 
હેય તો ખે સરખી નનડાપ્નાં થરમાં કૉન્ક્રોટ બીછાવવામાં આવે છે, 


જમ કરતાં પેહલ્લુ' થર એક આખો દિવસ ઝુટાવીને બીજે દિવસે 


ઔઓજુ' થર ખીછાવી બે વધુ દિવસ ઝુટાવવામાં આવે છે, અને પછી 


તે ઉપર ધાસ યા જુનાં બારદાનનાં થર બિછાવી તેને ૧૧-૨૦ દિવસે 


સુધી પાણીથી ખુબ તર રાખવામાં આવે છે. કૉન્કીટનાં આ્ચનાં 


સૈન્ટર એછામાં એછુ' એક અઠવાડિઆં સુધી ઢીલાં કરવાં નહી 


ચાકાહડવાં નહી જોઇએ. ધાબાં અને મજલાની ભોંય માટે આચ ની 


ર૬ દમારત કામ. 


ગાળાઇઇની ઉ'ચાઇ અથવા રાઇઝ દર ખષુટ સ્પેન દીઠ ૨ ઇ'ચ રાખ- 
વામાં આવે છે. ચૂનાની કોન્ક્રીટ માટે ૨ થી ૧૦ જીટના રસ્પત સધી 
આચ'ની ઓછામાં ઓછી જડાઇ ૬ ઇ'ચ અતે સીમેન્ટ માટે ૪૪ ચ 
રાખવામાં આવે છે. કોન્કરોટનાં આચર માટેનાં સેન્ટર ધણાં મજખૃત 
હવા જોઇએ, કે જેથી તેએ કોબા કરતી વખતે લચે અને ધુજે 
નહી. એવી રીતે આચ”ની ખનાવેલી ભોંય ઉપર સીમેન્ટ પ્લાસ્તર 
કર્વાનુ' હેય તો આચ'નાં સેન્ટરો! કાહડી નાખ્યા પછી આચર સારી 
પેડે સુકાધને ઠર્યા પછીજ તે ઉપર પ્લાસ્તર કરવુ. (જુવે! 'ેડે-૩). 


સીહડી સાટેનાં પગડિઅ| (531008 11 31દ11૦%5€5)-- 
ઉપલા મજલા ઉપર જવા માટેની સીઠરીના પગડદિઆં જે ચે!કસ 
હિસાબથી રાખવામાં આવતાં નથી તો સીહડી ધણી કર'ગી અને 
ચહડતી વ'ખતે અગવડભરેલી થઇ પડે છે. એ માટે નીચલી ત્રણ 
ગણુતરીએઓ આપી છે, જે માંહેલી કાપી એક રીતે હીસાબ કાહડવે. 


[ર-૬૬--1. અથવા [(રિ-૧17૮-૧*. અથવા રિ-ડ્‌ (૨૪-૧1). 
[રૅ-પગડિઆંની ઉ'ચાઇ ₹ઇ'ચમાં. %*:-પગદિઆંની પાહળાઇ ₹'ચમાં. 

ક્રોઠા નાંઢ ૪ સાં સીહડીનાં પગડિઆંએની ઉચાઇ અને 
પોાહળાધનાં માપ આધ્યાં છે. બનતાં સુધી ઉચાઇ ૭ ૫૪ ચથી વધુ 
અને પે “ચથી ઓછી નહી રાખવી, અને પાહળાઇ ૧૨ ઇ'ચથી 
વધુ અને હ ૪ઇ'ચથી એઇછી નહી રાખવી. 


જ્રાઠો--૪ સીહડીઓનાં માપ* 
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લાકડાંના થાંભલા અથવા પીલર (3170000101 
છણદ)--₹૪મારત મારે લાકડાંના થાંભલા હમેશાં સમચોરસજ 
બનાવવા જોઇએ. સાગલી થાંબલા કરતાં દેવદાર અથવા ચીરના 
થાંબલા ઉપર સે'કડે ચાલીસ ટકા એછુ' વજન લેવુ' જોઇએ. કેડો 
નાં” પ માં સાગલી લાકડાંના ચોરસ થાંબલાએ। ઉપર કેટલું વજન 
રાખવું સલામતીભરેલુ છે તે આપ્યુ' છે. સાલ તથા સીસમનુ' લાક&' 
થાંબલા માટે સામના જેટલુ'જ મજખુત કહણૅવાય છે. ખાવળનુ લાકય' 
જે બરાબર સકું હેય તો સીધું વજન ખમવામાં સાગ જેટલુ 
મજબુત ડહણૅવાય છે, પરતુ એ લાક&$ ઇમારતકામમાં ઝાઝું વપરાતુ' 
નથી. 

લાકડાના બીસ (07/0૦તટ॥ 130010)--કેઠા નાંન્ ૬માં 
સાગલી લાકડાંના ખીમનાં માપ આપ્યાં છે. કઠ નાં* ૧૦ માં આપેલી 
જુદી જુદી ન્ાતની પમમારતોની વજન ખમવાની રાખવી જોઇતી 
તાકાતને અનુસરીને બીમોનાં એ માપ ૮૦,૧૦૦, ૧૫૦, અને ૨૦૦ 
પાઉન્ડ વજન ૬ર સ્કવેર જટ દીઠં ખમવાની શકિત ધરાવનારી 
જમીનો માટે જુદાં જુદાં આપ્યાં છે. એ માપ સાગ, સાલ તથા સારા 
સુકા અને પાકા બાવળનાં લાકડાંના ખીમ માટે છે. જો બીજ ન્નતનાં 
લાકડાંના ખીમ હોય તો સાગલી ખીમો જેટલા તક્‌ાવતે મુકવાનાં 
માપ આપ્યાં છે તે તફાવતમાં નીચે પ્રમાણે ધટાડો કર્વોઃ-- 

દેવદાર અથવા ચીરના ખીમ માટે સે'કડૅ ૫૦ ટકા. 

આંબાના લાકડાંના બીમ માટે સે'કડે ર૫ ટકો. 

સીસમના લાકડાંના ખીમ માટે સેકડૅ ૧ર ટકા. 

જેમકે સાગલી ખીસો દશ દશ ષ્રીટને તફાવતે મુકવાના ણેય તો 
ચીર અથવા દેવદારના ખીમ પ જીટના તફાવતે, આંબાના ૭ર પ્રીટના 
તફાવતે, અને સીસમન. ૮ર ફીટના તફાવતે મુકવા, એ કોઠામાં પે તે 
ખીમની પોહેલાઇ, અને ઉ' તે ખીમની ઉ'ચાઇ સમજવી. ખીસોની 
ઉ'ચા સાધારણુ રીતે પોાહલાઇ કરતાં લગભગ બમણી રાખવામાં 
આવે છે. ધણે હૈકાણે ખીમના છેડા દિવાલમાં ચણી લેવામાં આવતા 


નથી, પરતુ છેડાને પથ્થર ઉપર ટેકાવી તેની ત્રણુ ખાજુએ આસરે 
' એક ૪ચ ફૂરતી ખાલી જમા રાખવામાં આવે છે, જેથી હવાને 
હં ફેર્તો રહેવાથી છેડાએને ઉધાછ લાગી તેએ ખવાષણ ન્નય 
નણ. ' 


૨૮ 


ઇમારત ફામ. 


કોઠો-પ. લાકડાંતા થાંબલાએ માટે સલામત વજન; ટનમાં, 
(સાગ, સાલ, સીસમ, અથવા બાવળ માટે) 


તોઢ--દેવદારના થાંબલા માટે તીચે આપેલાં વજનથી સે'કડે 
૪૦ ટકા ઓછુ વજન લૈવુ. 
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ઇમારત કામ. 
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 પેરીઓં અ 


ર 
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૩૨ ૪મારત કામ. 


સજલાની જમીન (11007)--મજલા અથવા માળની 
જમીનની મજબુતી કટલી રાખવી તે ઇમારતની નત ઉપર આધાર 
રખે છે. સાધારણ રહેવાનાં ધરેના મજલાની જમીન નહેર્‌ પ્રમા- 
ર્તોનતી જમીન જેટલી મજબુત રાખવાની કશી જરૂર નથી, કારણકે 
નનહેર્‌ ઇમારતોમાં આદમીઓની ભીડ થવાતે। જેટલે! સ'ભવ હોય છે 
તેટલે! ધરે।માં હોતો નથી. તે ૭તાં અકસમાતીક પ્રસ'ગે ધરમાં આદ- 
મીએની ભાંડ થઇ જવાથી ધરના મજલાની જમીન તુરી પડે તેવી 
હંલઝી પણુ રાખવી નહી જેઇએ. એક જગ્યામાં ધણા આદમી જમાવ 
થવાથી સાધારણ ભીડ થાય તે! દર સ્કવેર જટ જમીન ઉપર્‌ આસરે 
૮૦ પાઉન્ડનુ' વજત પડે છે. અલગતાં ચૂ'ટી કાહડેલાં ભારે વજનન! 
આદમીઓ ખુબ ઠસી ઠસીને એક એરડામાં ભરવાથી દર સ્કવેર %ટ 
જમીન ઉપર પડતુ' વજત ૧૫૦ પાઉન્ડ સુધી થવા જય છે, પણુ 
એવો બનાવ કદી બતતેોા નથી. એક મજલાની જમીત માટે ખીમ 
યા ગરદર કેટલે! મોરા નાખવો તેની ગણુતરી કરતી વખતે તે જમીન 
ઉપર હમેશાં વધારેમાં વધારે કેટલું' વજન પડશે તે પેહલ્લાં નકી 
કર્વુ' જોઇએ. તે નકી કીધા પછી ખુદ તે જમીનનુ' વજન ૬ર 
સ્કવેર જટ દીઠે કેટલુ' થશે તે પણુ નકી કરવુ' જેધએ. જમીનનાં 
વજનમાં ખીમા અથવા ગરદરે।, ભારવટિઆ, પાટિઆં, કાબે, ઇટ 
અથવા પથ્થર વગેરેનું બધું વજત આસેજ કરવુ' જોઇએ. 


ફેઠા નાંન હ માં જુદી જીદી જતની જમી- 
નોનાં વજન દર સ્કવેર ફુટ દીઠ આપ્યાં છે. કોઠા નાં૦ 
૧૦ માં જૂદી જૂદી ૪મારતોતી જમીન માટે કેટલું વજન ખમવાની 
શકતી રાખવી તે આપ્યુ' છે, પણુ એમાં ખુદ જમીનનુ પોતાનુ . 
વજન ગણ્યુ' નથી, * 5 ડી ક 


₹૪મારત કામ. ૩૩ 


કોઠા-ટ* જુદી જીરી જાતની જમીન (₹10011080) ના વજન. 


દર્‌ સ્કવેર પ 
દીઠે વજન વણુર્ન. 
પાઉન્ડ 


ક કતા ૧૦-૪-૪૭ સસ૦લજાક 





ખણરથાતરન૦ન૦ 
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હ 2. કાનઝ--માજ- . -8૦૦૪- 


૮૦ સ્ટીલના ગરદરે। ઉપર આચ' મારી ઉપર કોાનકોટ 
આચ*ની નડાળ ૪: ઇચ. 
૧૧૦ ઉપર મુજબ, પણુ આચ*તી નડાઇ ૬ ઇ'ચ. 
૪૦ લાકડાંના ખીમ, લાકડાંના ભાર્વટિઆ, ઝૂ ઇ'ચ જડાં પાટિઅ|| 
' ઉપર ૩ “ચ ઉ'ચું' ઇટતનુ' થર અથવા કેોબો. 
૬૦ ઉઉપર્‌ મુજબ લાકડ કામ, ઉપર ૪૨ ઇચ ઉચુ' ઇ'«ટનુ થર. 
૧૦ લાકડાંના ખીમ અને ભારવટિઆ ઉપર ફ્કત ઝૈ ₹' 
જાડાં પાટિઆં, 
ર થી ૪ _્રારૂગેટેડ આયન શીટ, ગેજના પ્રમાણમાં. 
૧૦ સ્લેટ (છાપરાં માટે). 
૧૫ નળિઆં (છાપરાં માટે.) 
૮પ લાકડાંના ખીમ, ભારવટિઆ તથા પાટિઆં, ઉપર એક 
ઇ'ટનુ' થર ને તેતી ઉપર ૬ ઈચ માટી. 
૪૦ [ફકત ૬ ઈ'ચ માટીનુ' થર (ધાભાં અથવા ફ્લૅંટ રૂફ માટે.) 


ફ્રે્ઠો--૧૦૦૬ જુદી જીદી જાતની ઇમારતોની જમીન 
2100810૪) માટે રાખવા જોઇતી વજન ખમવાની શક્તિ, 





















ક 5-55 
દીઠે વજન વણુન. 
પાઉન્ડ. 


૦ &- કર ૯૦૧--ડ તત. -જનબટ ૧૦૮ -... /* તાજ-જુ(ઝના ભા હહ છ 


૭૦ સાધારણ પાટિઆંની જમીન, જે ઉપર થોડો વસવાટ 
યા બોજે મુકવાને। હેય. 
૬૦ધાભાં અથવા ફૂર્લટ રૂફૂની જમીન, જે ઉપર ફૂક્ત 
મરામત માટેજ થેડાં આદમી જઇ શકે. 
૮૦ સાધારણુ રહેવાનાં ધરેના મજલાની જમીન. 
૧૨૦ ૦નહેર્‌ પ૪મારત, સ્કુલ, લેકચર રૂમ, સેટી અફીસ વગે- 
જમીન. 
ર૦૦ તાના પુલે! અને ગાડીધોડાતી આવનજવવાળી જગા. 


| ૧૫૦૪તી'ગ પ્રેસી'ગ વગેરે ફેકટરીએની જમીન. 
.[૧૮૦ થી ૨૦૦૭કૉટન સ્પીનીંગ મીલની જમીન (ફાયર ટર્‌ સીસટમ.) 
0:૫૦ થી ૩૦૦ શારે દાગીનાતાં કારખાનાંએ, વક શાપ વગેરેની જમીન. 


૭૪ ૪મારત કામ. 


ડેડે લોડે અને લાઈવ લોડે (1208 1,08તે ઘાત 
1.170 1.080)--કેઠ્ઠા નાં € માં મજલાની જમીનનુ' જે વજન 
આપ્યુ' છે તે ડૅડ લોડ કહેવાય છે, જ્યારે મજલા ઉપર મુકેલો! સામન, 
કરતાં આદમી, ચાલતી મશીનરી વગેરે લાઇવ લેડ કહેવાય છે. એક 
મજલાની જમીન માટે જોઇતા ગરદરે યા ખીમોનતી સાઇઝ નકી 
કરતી વખતે એ બન્ને લેડ અથવા વજન ગણતરીમાં લેવાં જોદએ. 
લાઇવ લેડ સાથે સામટુ' કેટલું' વજન ખમવાની તાકાત 
જુદી જુદી ૪મારતોની જમીન માટે રાખવી તે કેઠા નાં ૧૦ માં 
આપ્યુ' છે. જેમકે કાટન સ્પીની'ગ અને વીવી'ગ મીલે માણે ૬૨ 
સ્કવેર છુટ જમીન ૧૮૦ થી ૨૦૦ પાઉન્ડનુ' વજન ખમી શકે એવી 
. 'ીતે તેતા ગરદરે। અથવા ખીમોતી ડીઝાઇન કરવી જોઇએ. એ 
* ફ્રાયર પ્રક સીસ્તમ ઉપર બ'ધાતી પપમારતેો માટે છે, કે જેઓમાં 
સ્ટીલના ગરદરે। ઉપર આચર મારી તે ઉપર ફૅતક્ીટ કરવામાં આવે 
છે. જયાં મોટા ગરદરે ઉપર મીલતી પહોળાઇ સુધીનાં લાંબાં અને 
એક એક ગાળા અથવા “ખે?” (08) જેટલાં આસરે ૧૧ ફીટ સ્પૅનનાં 
મોટાં આચ મારવામાં આવે છે, ત્યાં ખુદ તે જમીનનુ' વજન 
૧૧૦ થી ૧૧૫ પાઉન્ડ દર્‌ સ્કવેર જટ દીઠે થવા ન્નય છે, પણુ 
જયાં મોટા ગરદરે ઉપર ખીન નાના નાના ગરદરેા આડા જેડી 
તેએ વચ્ચે ૪ યા પ શીટના સ્પેંતનાં નાનાં આચ' મારવામાં આવે 
છે, ત્યાં તે જમીનનુ વજન આસરે ૬ર સ્કવેર જુટ દીઠ ૪૦ થી ૮૦ 
પાઉન્ડ સુધી થાય છે. એમાં મશીતરી તથા આદમી અને 
માલ વગેરેનુ' ૬ર સ્કવેર જટ દીઠું ૧૮૦ પાઉન્ડ વજન ઉમેરતાં 
૮૦4૧૮૦૦૨૬૦ પાઉન્ડ તોટલ લેડ થશે. 


સ્પીની'ગ સીલની જમીન ઉપર 'પડેતુ' વજન 
ઉપર જે ૧૮૦ પાઉન્ડ દર્‌ સ્કવેર જટ ' દીઠે ગણ્યુ' છે તે ખરેખરી * 
રીતે જોતાં એટલુ પડતુ' નથી. એક સ્પીનીગ રૂમની જમીનને સામટા * 


ઇમારત કામ. ૭૩૫ 


એરીઆ ગણુતાં તે ઉપર મશીનરી, માલ અને કામદારેનુ' સામટુ' 
વજન આસરે દર સ્કવેર %ટ દીઠે ૪૦ થી ૪૫ પાઉન્ડ પડે છે, પણ 
જે જગ્યા ખુદ એક મશાન રોકે છે તેટલીજ જગ્યા ઉપર તે મશીનનુ' 
વજત તેતી નત પ્રમાણે દર સ્કવેર જટ દીઠે ૧૦૦ થી ૧૫૦ પાઉન્ડ 
પડે છે. દાખલા તરીકે એક બન્ડલી'ગ પ્રેસ ૩»(ર પીટ -૬ સ્કવેર 
છીટ જગ્યા રોકે છે, અતે તેનું' વજન લગભગ ૧૨૦૦ પાઉન્ડ હોવાથી 
”વાં તે મુક્યો હેય ત્યાં દર્‌ સ્કવેર %ુટ જમીન ઉપર્‌ ર૨૦૦ પાઉન્ડતનુ' 
વજત પડશે | એ ઉપરાંત મશીનરી ચાલતી વખતે થતા ધપકારા, 
હીલચાલ તથા અકસ્માત વખતે થતી ભીડ વગેરે ખ્યાલમાં લઇને 
એક મીલ માટે ૬ર સ્કવેર %ટ જમીન ઉપર પડતુ ૧૮૦ પાઉન્ડનું 
વજન ગખુતરીમાં લેવુ સલામત છે. 


સ્ટીલના ગરદરેા (31001 ઊં:ઉ૦?૬)--આજ કાલ લાક- 
ડાંના ખીમતી જગાએ સ્ટીલતા ગરદરે ધણા વપરાવા લાગ્યા છે. 


સવે'માં ઈગ્લીશ બનાવટના ગરદરે। સારી નાતના કહેવાય છે. ફાયર 
ત્રુશ સીસતમની પ્મારતેોમાં એવા ગરદરેતે મોટો ભાગ બાંધકામમાં 
હ'કા૪ જતો હોવાથી તેએ।ને પેહલ્લાં સી'દુરના ર'ગથી અથવા કે।લતારથી 
સારીપેઠે રગાવવા જોઇએ, કે જેથી તેએ કિટાઇ જય નહી. ગરદરની 
વચલી ઉભી પ્લેટને “વેબ” (૦૪ ) કહે છે, તથા નીચલી અને 
ઉપલી પ્લેટને ફ્લૅન્જ કહે છે. ગરદરતી વેબમાં સુરાખ પાડવાથી તે 
ઝાઝો કમજેર થતો નથી પણુ તેની ફ્લેન્જમાં સુરાખ પાડવાથી તે 
ઘણે। કમજેર,* થાય છે, માટે બનતાં સુધી ફ્લેન્જમાં સુરાખ પાડવાં 
નહી. નાતા ગરદરને “જેંધસ્ત ” (બંક) કહે છે. સ્ટીલના ગરદરે 
કરતાં રોટ આયનષના ગરદરે। વજનમાં પ ટકા ઓછા ઉતરે છે, અને 
_ ભજભૂતીમાં સે'કડે ર૫ થી ૩૦ ટકા એછા હોય છે. 


હદ ' છીંમારત કામ, 


માઠો--૧૨* સ્ટીલના ગરદરેો ઉપર્‌ રાખવામાં આવતુ' 
સલામત વજન, તનમાં, _ 
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ઇમારત કામ. ટેછ 


ઝરદરે પીલરેા તરીકે (3109 ઉ1તૈ૦'8 દ શિ11'૩)-- 
સ્ટીલના ગરદરેને ધણે ઠેકાણુ પીલરે તરીકે વાપરવામાં આવે છે. 
_પીલર માટેતો ગરદર તેની ઉ'ડાઇનાં પ્રમાણુમાં મળી આવે તેટલી 
વધારે પોહળી ફ્લૅેન્જવાળે હોવો જોઈએ. એટલે કે ગરદરતી પોહળાઇ 
અને ઉ'ડાઇ બને તેટલી એક સરખી લેવી. ૧૦/૯૬” ૫'ચના 
ગરદરને બદલે હ” ૭”નેો ગરદરે પીલર તરીકે વાપરવાને વધારે 
સારે કહેવાય છે, પણુ જો ૯”(૯” ને! ગરદર્‌ મળી શકતો હેય 
તો સવેથી સારે. પોહેળાઇ જેટલીજ ઉ'ડાઇના ૧૨/”2(૧૨” સુધીના 
ગરદરેો હાલમાં પીલરેા તરીકે વાપરવા લાયક મળી શકે છે, 
જેઓને ખાડ ફૂર્લેન્જ (10108૧ 118૪0 ) ગરદર કહે છે. 
પીલરે ઉપર વજન પડવાથી તેઓ વચ્ચેથી મરડાઇ ( ૦11010 » 
ન્નય છે માટરે જેમ પીલરની ઉ'ચાઇ વધારે તેમ તેની વજન 
ખમવાની શકિત એછી હેય છે. જેમકે એક પીલર્‌ જો ૧૦ ફીટ લાંખો 
હેય અને ૭ર તન વજન ખમી શકતે હેય, તો તેજ માપને। પીલર ૨૦ 
(ટ લાંખે કરવાથી તે ૩૬ તન વજન ખમવાતે લાયક થાય છે. તેજ 
પ્રમાણે એક પીલરના બન્ને છેડા જયારે સપાટ હેય અતે તેઓને 
ઉપર્‌ અતે નીચે જથુકના અતે સજ્જડ પ્રીદ્ડ કરવાથી તે જેટલે। 
મજખૂત વજન ખમવા માટે કહેવાય છે, તેથી અરધો મજબુત, તેના 
છેડા જયારે ગોળ હેય અને માત્ર જમીન ઉપર ટકાવ્યા હેય ત્યારે, 
કૅહૅવાયુ છે. વળી એક પીલર ખીલકૂલ સીધો અને જરાખી વાંક 
વગરને હોવો જેઈએ. જે પીલર એક દોરે પણુ વચ્ચેથી મરડાયલે 
અને વાંકે થયલે! હોય તો તેની મજખૂતી અતીશય ધરી જશે, અને 
તેની ઉપર વજન આવતાંજ તે વધારે વાંકે! થપ્તને ભાંગી જવાને 
સ'ભવ રહશે. ૧૨ ઇ'ચથી વધારે પોહળી ફ્લેન્જના ગર્દરે। મળી 
શકતા નથી, માટે મોટી અગત્યનાં અતે ભારે વજનનાં કામ માટે ખે 
ગરદરો। સાથે જોડીને પીલરે। બનાવવામાં આવે છે. કોઠા નાં ૧૨ માં 
આપેલાં સલામત વજત સાધારણુ ઇમારતો માટે છે. મીલો અને 

ફેકટરીએ માટે એ કોઠામાં આપેલાં સલામત વજન કરતાં હે (સે'કડે 
૩૩ ટકા) એછુ' વજન લેવુ' જોઇએ. 


૩૮% 


ઇમારત કામ. 


કોઠો--૧૨, સ્ટીલના ગર્દરેો પીલરેો તરીકે વાપરતાં તેએ ઉપર 
 શાખવુ' જોદતુિ' સલામત વજન; તનમાં, 














































































































મ ક વ  પોીલરની ઉચાઇ, રીટમાં. 
ચમાં. [પાઉન્ડમં| ૭ | ૮ | ૯ | ૧૦| ૧૧| ૧૨ ૧૩] ૧૪] ૧૫; ૧૬[૧૮[૨૦ 
ઝડ... પ ર બ દ. ર દર ૮. ર ર 80 ક પીડ 
૪૯2 | હ૩ [૧1૯ ૮1૭ ૬ |૫ ક 0 મહ દ 
૫»૯૩ | ૧૧ ૧૩1૧૧1૯૮ ૭ ૬ નિ ટિ રા 
૫૫ | ર૪ [૪૦[૩૭ ૩૬ ૩૩ ૩૧ રહ ૨૬1 ૨૪] .-.] ****.**- 
૬૩૮૩ ૧૩ ૧૧૯ ૮ ૫ દદ જી કટ '૦- કી 
દત્ત ૪૦ કછ] ૩૬ ડડ ૩૧ [પ 3. કેક કમ કટક ક 
(ડુ ૨૧1 ૧૮ ૧૬] ૧૪ ૧૨ ૧૧ . પ લ આ ડડ 
૭ઝ(છ ૪૪ ૪૩ ૪૨ ૪૦, ૩૮, ૩૬| ૩૪| ૩૧ ર€ ર૭૨૭ર્‌૦ 
૮% ૬ ૨૩ ૨૦ 1૮. ૧૬ ૧% ** કે ર ફો 
૮2૮ ૬૦ પછા ૫૪ ૫૧! ૪૯ ૪૬] ૪૨ ર૯ ...' ***].*- 1... 
૮2૮ ૫૩] ૫ર ૫૧! ૪૯, ૪૭ ૪પ ૪૩ ૪૧ ૩૮ ૩૬૩૨૨૮ 
૮રૈમ્તર્‌ ૬૩| ૬૨[ ૬૧| ૫૯! પછ ૫૫ પડ! ૫૧| ૪૯] ૪૬[૪૧૩૬ 
૯96૭ ૧૦૨[૧૦૦ ૯પ ૯૨ ૮૯ ૮પ| ૮૦ ૭૬| ૭૧| ૬૬૫૮૫૦ 
હ્‌9્ત્લ્ડ છ૬| ૭૪ છર્‌| ૭૧ ૬૯: ૬૭| ૬૫| ૬૩ ૬૧ ૫૮૫૨૪૭ 
૧૦૦૮૫ ૪૬ ૪૩ ૪૦ ૩છ ૩૪ ૩૧ ર૮ સ ૦ સફા 
૧૦૦૯૫ મરે પ1 ૪૪ ૪૩ ર૯ ૩૬ 3૧ જેલ ૩૨૨ 88 કકક 
૧૦2૯૬ ૭૬ ૭૩ ૭૦] ૬૭ ૬૩ પટી ૫૪ ૫૬ ૪૬] ૨૩૩૭૩૨ 
૧૦૩૮૧૦ | ૮૪| ૮૨] ૭૯ ૭૮ ૭૬: ૭૪ ૭૧| ૬૯| ૬૭ ૬૫૫૯૫૩ 
૧૦૪૩(૧ ૦] હ્પ છય| ૮૮ ૮1 ૮૪; ૮૩ ૮૦] છા9| ૭૫| ૭૩૬૬૮૬૬૧ 
૧૦૨૩૯૧૦૭ 1૦૦] હ૯છ ૯૫। «૩ €૧ ૮૯ ૮છા ૮૪! ૮૧| ૭૯૭૪૬૮ 
૧૧ 2૮૧૧ ૧૦૬[૧૦૪[૧૦૩૧૦૦| ૯૭; ૯૬! «૪ ૯૬ ૮૮ ૮૬૮૧૭૫ 
૧૧૩૦૯૧૧૩ ૧૧૩[૧૧૧।૧૧૦[૧૦૭[૧૦૫૧૦૩।૧૦૧| ૯૯; હ૬| ૯૩૮૮૮૩ 
૧૨ (૫ ૫૮ ૫૬ ૫૨ ૪૭] ૪૩! ૩૯ ૩૫ ૩ર! રહ! ...!...!... 
૧૨૩૮૫ ૫૦ ૪૭ ૪૪| ૪૦ ૩૬ ૩૩! ૨૮ ર૨ છાં રપા ...[...[... 
૧૨૩૯૬ હર! ૮૭ ૮૪| ૮૦] ૭૫ ૭૧ ૬પ ૬૦] પ૫ ૫૧૪૩૩૮ 
[1ર 26૧૨ ૧૨૧[૧૨૦।૧૧૯[૧૧૭[૧૧૪[૧૧૨[૧૧૦૧૦૮૧૬ ૫૧૦૨૯૭૪૧ 


ગરદરેોની પસ'દગી કરતી વખતે પેહલ્લાં તેઆતી ઉચાઇ ... 
નકરી કરવી, બે દિવાલ અથવા થાંભલા અથવા ટેકાએ। વચ્ચેની જગાતે 
સ્પેન કહે છે. ગરદરતી ઉ'ચાઇ સ્પેનના એકમાં એછા ૨૦ મા ભાગ 
કરતાં કદીખી એછી રાખવાની ભલામણુ કરવામાં આવતી નથી. .& 
એટલે જે સ્પંત ૨૦ ફીટ હોય તો ગરદરની ઉ'ચાઇ એછામાં આછી * 


૪મારત કામ. ૩૯ 


એક ખટ રાખવી; જો ૩૦ %ીટ હેય તો ૧૮ ઇ'ચ રાખવી. એથી 
એઈછી ઉ'ચાઇનેો ગરદર પસદ કરવાથી તે વચમાંથી વજનને લીધે 
ધણ્‌! લચી જરે. 


ગરદરેાની સાઇઝ સુકરર કરવા માટે પેહલ્લાં ક ન્નતની 
જમીન સાટે ગરદરે। નાખવાના છે તેનું' વજન મુકરર કરવુ, જે કેઠા 
નાં હ સાં આપ્યુ' છે. પછી તે જમીન ઉપર કેટલું વજત આવરે 
તે કોઠા નાંન ૧૦ માં જોઇને નકી કરવુ. ત્યારપછી જે ઓરડા માટે 
ગરદરેની સાઇઝ નકી કરવાની હેય તે ઓરડામાં કેટલે કેટલે તફાવતે 
ગરદરે। નાખવાને। વિચાર છે તે મુકરર કરવુ, અને પછી તે એરડાની 
જમીનનુ' પોતાનુ” અને તેની ઉપર પડનાર્‌' સામટું વજન તે બધા 
ગર્‌દરે ઉપર નાખતાં દરેક ગરદર્‌ પર કેટલા તન વજન પડશે તે 
શોધી કાહડવુ'. ધારે કે ૨૦ [ીટને। સ્પેન છે અને દરેક ગરદર પર 
હિસાબ કાણડતાં ૧૪ તનનુ' વજન આવશે, તો કોઠા નાંન ૧૧ માં 
૨૦ પ્રીટના સ્પૅનનતી કોલમમાં ૧૪ તનના વજન માટે ૧૨-૮૬ ને 
ગૃરદર્‌ દર્‌ %ટ લખાઇ દીઠે ૪૪ પાઉન્ડના વજનવાળે મળશે, અથવા 
તો ૧૫૦૫ ને! ગરદર દર %ુટ લ'બાઇ દીઠે ૪૨ પાઉન્ડના વજનવાળે 
મળશે, જે બેમાંથી કેપઇબી ગરદર્‌ પસ'દ કરી લેવો. 


ફેક્ટર નમા સેઝટી ( 00007 ૦01 88401) )--એક 
ગરદર્‌ અથવા કેોઇખી ચીજ જેટલાં વજનથી ભાંગી જ૪ શકતી 
હોય તે કરતાં ચાલુમા તે ઉપર જેટલુ' એછુ' વજન લેવામાં આવે 
તે બન્ને વજનનાં પ્રમાણુના આંકડાને ફ્ેઢ્ટર આય્‌ સેફટી કહે છે. 
જેમકે એક ગર્‌દર્‌ ૧૦૦ ટનના વજનથી ભાંગી જતે હોય પણુ 
ચાલુમા તે ગર્‌દર્‌ ઉપર્‌ ર૫ ટત વજન મુકવાનુ' હેય તે! તેને ફેકટર 
આક્‌ સેફટી ૧૦૦-ડરપ:૪ થયે. એ મુજબ ગરદરેની ડીઝાઇન 
કેરેતી વખતે જૂદી જૂદી ૪મારત માટે જૂદા જૂદા ફેક્ટર આફ્‌ સેફરી 
રાખવામાં આવે છે. જેમકે રહેવાનાં સાધારેણુ મકાન માટે ૩, ફ્રેક- 
ટરીએ માટે ૪, અતે આગગાડીના પૂલેો અને ખીજી જગાઓ નવાં 
ધણે। ધુનજ્નરે। થતે। હેય ને સ'ખ્ત આંચક્રા લાગતા હેય ત્યાં પ થી દ તે 
ફેક્ટર રાખવામાં આવે છે. કોઠા નાં૦ ૧૧ માં ૪ ને! ફકટર ઓફ 


૪૦ ઇમારત કામ, 


સેફ્ટી રાખ્યો છે. એટલે કે જે વજનથી ગરદરેો ભાંગી ન્નય તે 
વજન કરતાં ૪ ગણા ઓછાં વજન સલામતી ખાતર આપવામાં 
આભ્યાં છે. જે રહેવાનાં મકાન માટે ગરદરે। જોઇતા હેય તે એ કોઠામાં 
આપેલાં વજનમાં આસરે ૨૦ થી ૨૫ ટકા વધારે વજન લેવુ. 
પણુ ન્યાં કોઉ પૂલ અથવા એવીજ કે આંચકા ખાતી જગા માટે 
ગરદરા જોઇતા હૈય ત્યાં એ કોઠામાં આપેલાં વજન કરતાં આસરે 


૧૮ થી ૨૦ ટકા ઓછુ વજન લેવુ. 


લેહહડાના થાંલલાએ। (088 1701 1 6)--મીલે। 
અને ફ્રેકટરીઓમાં હવે કાસ્ત આયન*ના થાંભલાએ ધણુ। વપરાય છે. ૨૪ 
ફીટ સુધીની લખબાઇના એકજ સાઇઝના પીલરેમાં રીટ આયન કરતાં 
કાસ્ત આયન*ના પીલરોા વધારે મજબુત રહે છે, પણુ જેમ જેમ 
લ'બાઈ વધતી ન્નય તેમ તેમ કાસ્તને બદલે રોટ આયનના પીલરે 
વધારે મજબુત હૈય છે. કાસ્ટ આયન*ના પીલરે પોકળ બનાવવામાં 
આવે છે, અને ધાતુની ન્નડાઇ ધણુ।જ હલકા પીલરે। માટે ૪ દોરાથી 
કદીખી ઓછી રાખવાની ભલામણુ કરવામાં આવતી નથી. મીલે 
અને ફેકટરીએ માટેના પીલરેની ધાતુની નનડાઇ ઓછામાં એઇછી 
નીચે મુજબ રાખવી જેઇએ. પીલરના ડાયામેટરના ૧૨ માં ભાગ 
કરતાં એછી ન્નડાઇ ધાતુની રાખવી નહી. 


૭ થી ૧૦ પષ્રીટ લાંબા પીલર માટે ૪ દોરા. 
૧૦ થી ૧૩ જટ લાંબા પીલર્‌ માટે પ દોર્‌, 
૧૩ થી ૨૦ ફીટ લાંબા પીલર માટે છ દોર. 


_પીલરની ધાતુની જાડાઈ જે ઉપર આપી છે તે ઓછામાં 
એઈછી છે, ગમે તેવાં હલકાં વજન મળે પણુ એથી ઓછી જાડા૪ ' 
રાખવી નહી. એક પીલરનતી ધાતુની ન્નડાઇ કેટલી રાખવી તે ખરે- 
«ખરી રીતે તો તે પીલર ઉપર્‌ કેટલુ' વજન ઝુકવાનુ' છે તેની ઉપર * 
ધાર રાખે છે, જેમ પીલર વધુ લાંબો તેમ 'તેતી મજષુતી એછી * 
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સમજવી. જેમ કે એક ઇચ ધાતુની નડાપઇવાળા એક પીલર 
૧૦ જીટ લાંખો હોય અને ખીજો તેટલીજ ધાતુની નડાઇવાળેા 
પીલર ૧૫%ીટ લાંબો હોય તો ૧૦ જીટતી લબાપધ્ના પીલર કરતાં 
૧૫ ષ્રીટની લ'બાઇના પીલરપર ધણુ' ઓણછુ' વજન મુકવુ' જોઇએ, 
યાતો ૧૫ ફીટની લ'બાઇવાળા પીલરની ડાયામેટર વધારે રાખવી જોધએ. 


કોઠા નાંન્‍ ૧૩ સાં કાસ્ટઆયન*ના પીલરેો ઉપર કેટલુ 


રી ઊન્‍ 


સલામત વજન મુકવુ' તે આપ્યું છે. કાસ્ટ આય*નને માટે જેટલાં 
વજનથી એક પીલર ભાંગી જ્ઈ શકે તે કરતાં ૧૦ ગણુ' એણુ' 
વજન સલામત ધારવામાં આવે છે--યાને ફાસ્ટ આયર્નને ફ્રેકટર 
એક સેફ્ટી ૧૦ નો રાખ્યો છે. એ કોઠાની પહેલ્લી ક્રેલમમાં પીલ- 
રેતી લબાઇ તેના ડાયામેટરના પ્રમાણુમાં આપી છે. એટલે કે એક 
પીલર તેના ડાયામેટર કરતાં કેટલા ગણે! લાંબે છે. ૬ ઇચ ડાયાસે- 
ટરતાો એક પીલર ૧૦ જીથ લાંબો હેય તો તેના ડાયામેટર કરતાં 
તેની લ'બાઇ ૨૦ ગણી થઇ. એ ક્રડામાં આપેલુ' વજન પીલરની 
ધરાવુની ન્નડાધ્નના ( કાસ સેકશન ) એરીઆ ઉપર્‌ દર સ્કવેર ₹/ચ 
દીઠે પડતુ' સલામત વજન છે, જે ઉપરથી આખા પીલર ઉપર કેટલુ 
વજન મુકવુ' સલામતી ભરેલુ' છે તે સહેલાધ્થી ગણી કાઠડી શકાશે. 
જેમકે ૧૦ ફીટ લાંબો એક પીલર ૬ ઇચ ડાયામેટરનેો છે અતે ૧ 
૪'ચ જડી ધાતુ છે તો લ'બાધ ડાયામેટર કરતાં ર૦ ગણી થઇ. ૨૦ 
ગણી ડાયામેટર જેટલી લ'બાઇના પીલર માટે ગમે કોઠામાં દર્‌ સ્કવેર 
"ચે ૧.૮ ટન વજત લેવા લખ્યુ' છે, માટે ૬ ઇચ ડાયામેટરની 
આશરે ૧૮ ઇચ સરકમફરનસ થઇ અને ૧૮૦૮૧૭૧૮ ચોરસ છ ચ 
4 _એરીઆ (આસરે) થયો, માટે ૧૮»૮૧'૮::૩૨.૪ ઢન વજન આખ. 
. પ પીલર્‌ ઉપર સુકવુ' સલામત છે. 


_#_ન્‍નન-તઉન્સમાણઇસન્તામરિ--8-૧-નાતા0.-9-સામારણકતમમાઈ”તાણ... કામ શાક--. નઇબમાાતા, ગસ... :». સાવકા તા,.ત0.. સ. 60૧..--૪૦૫૬- દા . 
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કાસ્ટ આયન ના પીલરેાની બનાવટ એવી હોય છે 
કે તેએને પોકળ ઢાળવામાં આવે છે, અને નીચલે। છેડે ટન” કરી ડ્રેસ 
કરવામાં આવે છે. એ નીચલે! છેડો એક તેવીજ રીતે ડ્રેસ ઝીધેલી 
બેઝ પ્લેટ (0&80 1610) ઉપર બેસે છે, જે બેઝ પ્લેટ ઉપર વચ્ચે 
પીલરના સુરાખમાં બેસતો આવે એવો ભાગ આસરે ૩-૪ ઇ'ચ ઉચો 
હાળેલે હેય છે. બેઝ પ્લેટ આસરે દોહડથી બે ષીટ સમચોરસ 
બનાવવામાં આવે છે. એ બેઝ પ્લેટને હમેશાં પથ્થર ઉપરજ ખેસાડવી 
જોઇએ, કારણુકે પીલર ઉપર કેટલાક ટનનુ' વજન આવતુ' હોવાથી 
એ પ્લેટ ફકત ઇ'ટના ખાંધકામ ઉપર બેસાડવાથી ઇ'ટા કચડાઇ 
જવાનો સ'ભવ રહે છે. પથ્થર અને બેઝ પ્લેટ વચ્ચે સીમેન્ટનુ 
ધણુ'જ પાતળુ' પડ કરવુ'-નહી તો સીસાંતી અરધા દોરાતી પાતળી પ્લેટ 
મુકવી. પીલરના ઉપલા ભાગપર બ્રેકેટ ઢાળવામાં આવે છે, અને બ્ે'ેટ 


ઉપર ખે કાન રહે છે, જેએ સાથે ગરદરે બોલ્ટથી જોડવામાં આવે 
છે. ઉપલા મજલાના પીલરને ફ્રેસ _કીધેલેો નીચલા છેડાનો સાકેટ 


નીચલા મજલાના પીલરના ડ્રેસ કીધેલા છેડા ઉપર બેસે છે. 


જ. ર 
કોઠેો--૨૩. કાસ્ટ આયન ના પીલરેો માટે સલામત વજન. 
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છા'પરાં સપ્ટે લાકડાંની ઉલવલેલ (3/0૦૦૦10 1'₹૪080) 
એવી ઉલવેલ અથવા જૈચી દર આઠથી દશ ફીટના તફાવતે મૂકવામાં 
આવે છે. ઘણે ઠેકાણે એવી ઉલવેલે। દિવાલમાં ચણુવામાં આવતી 
નથી, પણુ ઠ્વાલ ઉપર્‌ વૌ પ્લેટ અથવા સપાટ પથ્થર મૂકી તે 
ઉપર્‌ એ ઉલવેલ મૂકવામાં આવે છે, અને એ ઉલવેલના નીચલા 
ટાઇખીમના છેડાની આસપાસ ચણુતર નહી કરતાં તે બધી બાજુએથી. 
આસરે એકથી દોહડ ઇ'ચ ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે, જેથી તેઓની 
આસપાસ હવાને આવન્નવ રહેવાથી તેઓ સડી જ્ય નહી. લાકડાંના 
%ાઇખી ખીમ દિવાલ ઉપર ખેસાડતી વખતે એ વાત ષ્યાનમાં રાખવી 
જોઇએ. લાકડાંતી એવી ઉલવેલે! નળિઆં અથવા સ્લેતના છાપરાં 
મારે મૂખ્ય કરીને વાપરવામાં આવે છે, જેથી તેએ ઉપર ઠીક 
વજન રહેતુ' હોવાથી એવી ઉલવેલેને દિવાલ સાથે ખાંધી લેવામાં 
આવતી નથી. નાળીદાર પત્રાં અથવા કોરૂગેટેડ આયન” શટ માટે 
લેોઢાંની ઉલવેલ વપરાય છે, જેઓનુ' વજન ધણુ' હલકુ હોવાથી. 
તોફાનમાં તેઓ ઉડી જાય નહી તેટલા માટે દિવાલમાં ચણેલા લાંબા 
ખોલ્ટાથી એવી લે।[હાંતી ઉલવેલે। બાંધી લેવી જોઇએ. 


% (4 ક 


જ 

1ડટાઇખબીમ (110 43૦8110). 

કિ-કીગ પોસ્ત (111૪ 7081.) 

4દ-પ્રોનસીપલ રાફેટર (21110121 1દિદ્ર1(૦1'). 

ડ૩ગસ્ત્રત (૩11૫૬). 

એવી ન્નતની લાકડાંની ઉલવેલેોમાં ઉભા વચલા જી'ગ પોસ્તને 
તથા પ્રીનસીપલ રાફેતરને આડા ટાઇખીમ સાથે લેહડાંના સ્ટ્રેપ અને 
ખબોલ્ટથી જોડવામાં આવે છે, ઉલવેલની ઉ'ચાધ જીગ પોસ્ત આગળ 
વચમાં સ્પેનના ત્રી”્ન યા ચેઠા ભાગ જેટલી ર!ખવામાં આવે જે. 
કીગ પોાસ્તને નીચલા ટાઇબીમ સાથે જોડવા માટે ઝી'ગ પોસ્તનેા 
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નીચલે! છેડે વધારે પોાહળા રાખવામાં આવે છે, અતે સ્ત્રતનુ' 
જેડાણુ ટાઇબીમ સાથે નહી પણુ ટાઇબીમથી આસરે ૬-૭ ઇ'ચ 
ઉ'ચી રાખેલી ઝીગ પોસ્તની 'ખાંધ ઉપર રાખવામાં આવે છે. 
૧૫ ફ્રીટ અને તેથી નાના રસ્પૅંનની ઉલવેલમાં જો રકફ્ટર્‌ ધટતાં 
માપના મજબૂત હેય તો સત નાખવાની જરૂર નથી. કેટલાકે 
તાઇ ખીમ અને ગ્રીનસીપલ રાફ્ટર એકજ માપના રાખે છે જયારે 
કેટલાકે! પ્રીનસીપલ રાફેટર જેટલીજ પહેળાપ્તતો ટાઇ ખીમ રાખી 
ટાઇ ખીમની ઉ'ચાઇ પ્રીનસીપલ રાકફ્ટરની ઉ'ચાઇ કરતાં એક બે 
ઇચ વધુ રાખે છે. સ્તતનુ' માપ એવી રીતે રાખવામાં આવે છે કે 
પ્રીનસીપલ ર્‌ાફ્ટરતી જેટલી પહોળાઇ રાખી હોય તેટલા માપનો 
ચોરસ સરત નાખવો. એટલે પ્રીતસીપલ રાફ્ટર ૬2૪ ને હેય તે 
સ્રત ૪%»૪ ઇ'ચનેો ચોરસ નાખવો. ચાપડા અથવા સ્ટ્રેપ દોહડ યા 
ખેઇ'ચ પોાહળા અને ૨ થી ૩ દોરા જાડા લેહઢાંના પાટાના બનાવવામાં 
આવે છે, અને નાની મોરી સાપ્ઝનાં પ્રમાણુમાં ૪ થી પ દોર્‌ાના 
બોલ્ટ વાપરવામાં આવે છે. કોઠા નાં” ૧૪ માં લાકડાંતી ઉલવેલના 
ટાઇ રાડ અતે પ્રીનસીપલ રાફટરનાં માપ આપ્યાં છે. 


કેપ્ઠો-૧૪? લાકડાંની ઉલવેલના ટાઇ બીમ અને 
પ્રીનસીપલ રાફ્ટરનાં માપ# 
દીટમાં પણેળાઇ ઉ ચાઇ પણેળાઇ ઉ ચાઇ 


ઇ ણ/ /1....-..... ૦૭ તા. --૦૦-૦-૧૦--૦ નસ--(-૫૬૦૪૦૦૫.૧૦ ૩" 





સ્પેન 


ઉ”પઉ--અ ૯-૦૦ -હમોમનતન્છન્ઇ-નનતાજીત-, “૪ શન-નતજુબનઇનલક-હતકી-ન્ળન*બરાજક ૦૦. નરની લક --#તરે “૧૦ તાતાઇ-તાછ-હ - -૩.-૦૦૦-૦૦૦૯૦૩૦ન૦- ક. -.. 
[8 


૧૬ ' ગુ દ ૩ પ 
૧૮ ૪ દુ ૩જું પર 
ર૦ ક્રુ દૃ ઝડ પરું 
ર૨ ટુ ૭૩ ૪ દ્છ્ુ 
ર૪ પ ૮ ૪જ્ દ 
રદ પડે «ડે . જહ 4 
ર૮ પરું [ ૯ જડ છડ 
ષે૦ 





૪મારત કામ. ૪૫ 


છાપરાં સાટે લોહાંની ઉલવેલ (10010 11188 )--- 
લેઢાંની ઉલવેલ 1' આયન*ની બનાવવામાં આવે છે. એવી ઉલવેલની 
ઉચાઇ વચમાં સ્પૅંનનતા પાંચમા ભાગ જેટલી રાખવામાં આવે છે. 
એના છેડા દિવાલ ઉપર મુકેલા પથ્થરો ઉપર જહરેલાં ખેકેરો સાથે 
ખોલ્ટથી જોડવામાં આવે છે, અને એ બ્રેેરાને દિવાલમાં ચણેલા ૩ 
થી ૪ ફીટ લાંબા બોલ્ટો સાથે જેડવામાં આવે છે. એમાં 1ર રાફેટર 


તથા 3 સ્ત્રત તી આયન*નાં બનાવવામાં આવે છે. નાની ઉલવેલે।માં 





1૮, 1' અને ઠે ગોળ સીકના બનાવવામાં આવે છે, પણુ મોરી 
ઉલવેલોમાં એ લેના પાટાના બનાવવામાં આવે છે. જે માપનુ' 


ક ક ક ૨ 
1 આયન રાફેટર્‌ માટે લેવામાં અવે છે તેજ માપનુ' 1 આયન 
 સ્ત્રત માટે લેવામાં આવે છે. કેચીને મથાળે ર્‌ાફ્ટરના છેડા, તથા 
સ્ત્રત અને ટાઈરીડો 1 અને ઈ ના છેડા લેઢાંતી ડબલ પ્લેટનાં 


અૂણ્યાંએથી જોડવામાં આવે છે. ટાઇરીડ 1' ડૈચીના નીચલા છેડા 
ઝરતાં સહેજ ઉચો રાખવામાં આવે છે. એ ઉ'ચાઇ સ્પનના ૩૦ મા 


પ ન [જ ૪૧, 
' ભાગથી વધુ હોતી નથી. જૃદા જૂદા સ્પેન માટેની કચીઓના માપ 


ક્રાઠ્ઠા નાંગ ૧૫ માં આપ્યા છે, 


૪૬ ઇમારત કામ. 


ક્ય હાની ઉલવેલનાં સાપ* 


સ્પેન શીટમાં રાફ્ટર 1 આયન 11 | ઈ પ કિ 
ર૦ ર્ઝમ્ત્સ્મ્ટ ગ્ર ગોળ | ર્ર ગોળ | ટૂં ગોળ 
રપ રતલ રૈ ગોળ | ૧ ગોળ | જૂ ગોળ 
૩૦ | સ્રુ્ભ્યુ્ફૂ સરુ સુટ | ગ્રુરૃ 
૭૫ ૩ કરફક્બ્લ્ઝ્‌ ન2૯6 દર ર-મ્લ્ડ્‌ રઝ 4 
રં ગડત રરુ્ટું રરુ્ટટ | ચરુ 
ગ્ઝ્ત્ટ ગ્મ્જ ૩2૯2 


લ્‌ 

ન્ન 
તહ 

વ 

શ 

દ. 
ન 
શદ.” 





ઉલટી કેચી ( ઈ₹૦₹-0"ઉ૪૯૦લે 10%110)---્યારે કોઇ 
ચોકસઃ સ્પેતતે બરનતો ધટતાં માપતે! ગરદર કે ખીમ નહી મળી શકતે 
હોય ત્યારે અથવા કે।!ઇ નબળા ખીમ ધણે  લાંખો હોય ત્યારે તેને 
મજખુતી આપવા માટે તેની નીચે એક યા બે સ્રટ આપી ટાઇ ડ 


બાંધવામાં આવે છે, જેની 
જ 13 ડા આકૃતી પાસે ખતાવી છે. 
ર. જ્યારે લાંકડાંના ખીમ જોઇતી 


ન 
લ'બાઇનેો! નહી મળી ણો હે।ય ત્યારે પણુ તે ખીમને ત્રણુ ટુકડે 
જોડી તેના બન્ને સાંધા નીચે એક એક ઉભે સ્ત્રત મુઝી ખીમને 
બન્ને છેડે આડકત્રા છેદ પાડી તેમાંથી લેહઢાંતો ટાઇ રાડ બાંધવામાં 
આવે છે, જેથી ખીમ ઉપર્‌ પડતુ બણુ વજન એ ટાઇ રેડ ઉપર 
પરે છે. એ માટે જોઇતાં લાકડાંના ખીમની સાઇઝ કોઠા નાંન ૧૦ 
માંથી પસ'૬ કરી લેવી, અને એવી ઉલટી કૈચીના આખા સ્પૅનને ગણુતરી- 


માં નહી લેતાં બેર સ્ત્રત હદ તફાવત અથવાસ્ત્રત અને દીવાલ કો 


ઇમારત કામ. જ૭ 


તફાવતને ખીમતે સપન ગણી તે મુજબ ખીમની સાઇઝ એ કેોઠામાંથી 
શોધી કહાડવી. ઉભા સ્ત્રતની ચોરસાઇ ખીમની પાહળાઇની બરાબર 
રાખવામાં આવે છે, અને એ સ્ત્રતતી ઉ'ચાઇ આખી કેચીના સ્પૅનના 
૧૨ થી ૧૬ માં ભાગ જેટલી રાખવામાં આવે છે. દર એક ષટ લ'બા- 
૪એ જૂદાં જૂદા વજન ખમવા માટે એવી ઉલટી કેચીના ટાઇ રડ કેટલા 
ડાયામેટરના રાખવા તે નીચલા કોઠામાં આપ્યુ' છે, જે બન્નર્‌ હેલ%ી 
ન્નતનાં લેખ'ડના ટાઇ રડ માટે છે. *ંચીની ઉ'ચાઇ અથવા સ્ત્રતની 
ઉ'ચાઇ સ્પેનના ૧૨ મા ભાગ જેટલી ગણી છે. પણુ જે એથી ઓછી 
ઉચાઇ રાખવી હોય તો ટાઇ ર્‌ડની ડાયામેટર આસરે એકથી બે 
રોરા વધારે રાખવી. કેચીનતી દરેક ઝટ લ'બાઇ ઉપર પડતુ' વજત 
શોધી કહાડવા માટે મજલાતી જમીન ઉપર દર સ્કવેર છુટ દીડ 
પડતાં વજનને કૈચીએ જેટલે તફાવતે મુકવાની હેય તેટલી સખ્યા 


વડે ગુણુવુ[; જેમકે જમીન ઉપર પડતુ' વજત દર સ્કવેર %ટ-દીઠૅ 
૧૦૦ પાઉન્ડ હેય અતે કેચીએ ૬ %ીટને તફાવતે મુકી હેય તો કૈચીના 
દર્‌ એક રની'ગ »ુટ ઉપર્‌ ૧૦૦૦(૬-::૬૦૦ પાઉન્ડ વજન આવશે. 


કેઠો--૧૨*. ઉલટી કૈચી ભાટે ટાઇ ર્‌ડનાઃડાયામેટર ઇ'ચમાં? 





ચીના દરેક | કેચીના દરેક 
| સ્પેન ર્તીગ જ્ુટપર્‌ 
પોડ ૪૦૦ પાઉન્ડ 


કચીના દરેક | કૅચીના દરેડ 
રનતીગ ૪ટપર | રનતી'ગ %ટપર | રતીંગ ષ્ુટપર 
૬૦૦ પાઉન્ડ | ૮૦૦ પાઉન્ડ | ૧૦૦૦ પાઉન્ડ 





ન માર. માટે. _ માટે. માટે. 
પડ ૧૪ વડે વરં ૧૨ 
“૧૮ ૧૭ વગડ વર્ર ર્‌ 
| ૨૦ ૧ર ૧૪ ૧૭ ૨૩ 
|રર વટ્ટ ૧૩ ર સ્ક 
[૨૪[ વપવદ્ટ ૧૪ સ્ટ રઝ 
સદ વડે જટ ર્જ ર્ર 
૨૮. ૧ જે રટે ર્ર 
૩૦ યટ ર | રસ્ટે શત 


 હીન્દમાં, 


પ મીલ, શન્જીનીઅરી'ગ. પ 
ઊલ એન્જીન; બોઇલર અને ગીઅરી'ગની ત્રોજી આવૃત્તિ.) ન 
ુ લખનાર ર સ 
ર _ ફકીરજી એદલજી ભરૂચા, * 
ય. એમ. ઇ., એ. એમ, આઈ. એમ, ઈ., 
ર આન પ્રોફેસર ઓમ સિકેનિકલ એન્જીનીઅરીગ, - 
કોલજ ઓફ ગએન્જનીઅરી' ગ, પુના. 


' ફ્ીસ્મત ફૂ? ઉ-૦-૦* પોસ્ટેજ વછુ, 


અ નવી આજકત્તિમાં લગભભગ ૧૨૦૦ પાનાં અને ૩૦૦ ચિત્રા 
. શોવાથી એ એક ધણ માઠું પુસ્તક થયુ' છે. એમાં ઓષ્ઠલ અને 
ગેસ. એનજીનો,_ પ્રલેકટ્રાંક લાઇટ, ₹મારતકામ વગેરે ઉપરાંત જૂદી 
“જૂદી “તનાં. એન્જનોમાંથી પાવર્‌ ઉત્પન્ન કરેવાતા ખર્ચના અડસટ્ટા, * 
“અને બીજી ઘણી નવી અતે ઉપયોગી બાબદે ઉમેરી ને એ પૃસ્તડને 

તદન “અપઠુડૅટ” બનાવવામાં આવ્યુ' છે. 

સ. બાણેરગામથી_ મ'ગાવનારાએએ રચનારતે પુતે લખવુ. 


 ઉપૃલાજ લખનારની 
રુ લેકટીક લાઈટ, 
દીમ્મત રૂ? ર પોસ્ટેજ વધુ* - 


ઉપલા “સીલ એન્જનીઅરી' ગ પુસ્તકમાંથી પશેકટ્રીક વે 
 ક્ષગતુ” આખુ મોટુ" ગ્રકરણ્‌. જુદી ચાપડીના આકારમાં છપાવી બાણેર 





પાડવામાં આવ્યુ છે, જે ક અજ ખાબદ સ બા માહીતી મેળીતવા ક 


ચાહનારને ધણુ* ઉપષોગી છે 

ક ક નન લખનારની,િ 
ઓઈલ અને ગસ એન્જનો,. 
ની ચિત્રો સાથે, ી 
'ીમ્મત રેર ૧-૮-૦* જોસ્ટેજ વજુ, ન 

_ ઉપલાં વાજમીલ એન્જીનીઅરી' ગળ પુસ્તકમાંથી ઓઇલ પ મ જ 





_ એનલનોને લગતુ આખુ' મોટુ ગ્રકરણુ જુદી ચોપડીના આછાર્માં છપાવી ' 


. બહાર, પાડવામાં: આવ્યુ જુ, જે ફ્ક્ત એજ સાબદ.' સખ ર માહીતી... રી 
મેળવવા ચાહતારને ” ઘણ: ઉપયોગી. હ જે. ન પ 


